Inspection Certificate

Controlecertificaat ® Kontrollschein e Bulletin de contréle e Certificato di
controllo e Certificado de control e Kontrollskjiema e Kontrol Certifikat o
Tarkastustodistus e Besiktningsprotokoll

Art. Nr. FRB28-3025-1

Please keep safely!

Zorgvuldig te bewaren! e Bitte gut aufbewahren! e A bien conserver, s.v.p.!
e Da conservare! e jA conservar! e Ta vare pa denne! e Opbevares
sikkert! ® Ole hyva ja sailyta huolella! e Vanligen forvara sakert!

English: The house you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The building unit has been carefully inspected and
packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company of your choice, we recommend that you
inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly. This inspection must be carried out within 14 days after
delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective materials. Defective building parts, which have already been used or painted,
are excluded from being replaced. All further claims are excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present
this inspection certificate along with the sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be
dealt with quickly and without complications.

Dutch: Het door U gekochte tuinhuis werd vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsnormen. Het tuinhuis werd zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Om tijdens
de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan, vOOr de montage, de levering te
controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren binnen 14 dagen na levering bij U thuis.
Waarborgvorderingen zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig materiaal. Gebrekkige onderdelen die reeds gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten
van vervanging. Alle latere vorderingen zijn uitgesloten! In geval van klachten, gelieve dan te letten op de volgende procedure: Leg dit controlecertificaat,
samen met Uw aankoopbewijs voor aan Uw verkoper. Enkel in gevallen waarbij deze documenten voorgelegd worden, zal de klacht snel en zonder
complicaties behandeld worden.

Deutsch: Das von Ihnen gekaufte Haus wurde nach der hohen Qualitatsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgféltig geprift und verpackt. Um etwaige
auftretende Probleme wahrend des Aufbaus durch Sie oder lhre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die Lieferung auf Vollstandigkeit laut
Stiickliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei lhnen erfolgen. Anspriiche auf Gewahrleistung beschranken sich
auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie lhrem Fachhandler
diesen Kontrollschein zusammen mit dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung Ihrer
Beanstandung moglich.

Francgais: La cabane que vous venez d’acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. L’'ensemble de construction a été testé et emballé
avec soin. Afin d’éviter des problémes éventuels pendant la construction par vous-méme ou la société de construction mandatée, nous vous prions de bien
vouloir vérifier que toutes les piéces ont été fournies selon la liste des piéces avant que vous ne commenciez la construction. Il vous incombe de faire ce
contréle dans les 14 jours aprés la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent a 'échange de matériel défectueux. Des piéces de
construction défectueuses, déja construites ou peintes, sont exclues de tout échange. Toutes les revendications ultérieures sont exclues ! Si une
réclamation avait lieu, veuillez respecter le déroulement suivant : Il vous faudra présenter, a votre commergant spécialisé, ce bulletin de contréle avec le
récépissé de I'achat. Ce ne sera que moyennant présentation de ces documents qu’un traitement rapide et sans probléme de votre réclamation sera
possible!

Italiano: La casetta che avete acquistato & stata prodotta secondo la norma di alta qualita. Il kit & stato controllato ed imballato con cura. Per evitare
eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base alla distinta dei pezzi. Tale
verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi
difettosi gia montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo
seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova d’acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potra essere
evasa rapidamente e senza problemi.

Espafol: La casa que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas de la casa han sido cuidadosamente
inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la empresa de construccién de su eleccion,
le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar la casa. Haga la revisiéon dentro de 14 dias después de recibir el
paquete. La garantia se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No se reemplazaran las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. jNo
se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja, por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sélo
presentando estos documentos podremos resolver su problema rapidamente y sin complicaciones.

Norsk: Produktet du har kjgpt, ble produsert i henhold til hgye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert ngye og deretter omhyggelig pakket. For a unnga
mulige problemer under monteringen, uansett om du gjer det selv eller far en godkjent handverker til & gjgre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen
mot delelisten for & se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen ma gjeres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav
begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket!
Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjer som falger: Lever dette kontrollskjema med kvitteringen til salgsstedet. Bare nar du har med disse
dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner.

Dansk: Det kabte hus er fremstillet i overensstemmelse med de hgje kvalitets krav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket. For at undga
eventuelle problemer i Igbet af monteringen udfgrt af dig selv eller handveerker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersgger leverancen for fuldstaendighed
i overensstemmelse med listen over dele far samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter levering til din plads. Garantikrav er begreenset il
udveksling af defekte materialer. Defekte bygningsdele, som allerede er brugt eller malet, er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket!
| tilfaelde af klager, skal du veere opmaerksom pa falgende procedurer: Venligst praesentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor
produktet er kgbt. Kun i de tilfelde, hvor disse dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Suomi: Ostamasi mokki on valmistettu korkeita laatuvaatimuksia noudattaen. Rakennus on huolella tarkastettu ja pakattu. Jotta pystytys joko itsesi tai
valitsemasi rakennusliikkeen toimesta sujuisi ongelmitta, suosittelemme, etté tarkistat toimituksen sisalldn osaluettelon avulla ennen kokoamisen
aloittamista. Tama tarkistus tulee tehda 14 paivan kuluessa toimituksesta. Takuuvaateet rajoittuvat viallisten materiaalien vaihtamiseen. Viallisia osia, joita on
jo kaytetty ja jotka on maalattu, ei vaihdeta uusiin. Lisdvaatimuksia ei huomioida!l Mahdollisissa valitustapauksissa toimi seuraavasti: Esita oheinen
tarkastustodistus ja kassakuitti ostopaikassa. Valituksen nopea ja mutkaton kasittely edellyttda ndiden asiakirjojen esittamista.

Svenska: Huset du kopt har tillverkats i enlighet med de hogsta kvalitetsstandarderna. Byggnadens delar har noggrant besiktigats och forpackats. For att
undvika eventuella problem under monteringen som du utfor sjélv eller later en hantverkare att utféra, rekommenderar vi att du, innan monteringen pabdrjas,
besiktigar leveransen for att sékerstalla att den ar komplett enligt forteckningen dver ingdende delar. Denna besiktning maste utféras inom 14 dagar efter att
du tagit emot leveransen. Garantiansprak ar begransade till ersattning av defekt material. Defekta byggnadsdelar, vilka redan har anvants eller malats,
ersatts inte. Alla vidare ansprak avvisas! | hdndelse av reklamationer, vanligen uppmarksamma féljande: uppvisa detta besiktningsprotokoll tilsammans med
inkdpsbeviset till ditt inkdpsstalle. Endast om dessa dokument uppvisas kan vi garantera att reklamationen behandlas skyndsamt och utan krangel.

Factory inspection by e Fabriekscontrole door e Werkskontrolle Pack number e Pack Nr. @ Pack Nr.e Packet n° e Pacco N. e
durch e Contréle a partir de 'usine par e Collaudato da e Inspector | Paquete N° e Serienr @ Pakettinro e Produktionsnummer:

de fabrica e Fabrikkkontroll utfart av e Fabriks Kontrol udfgrt af e
Tehtaan tarkastaja @ FabrikshesiKtigat av: | s




To be completed by buyer! (Please use block letters) e In te vullen door de verkoper! (Graag in drukletters) e Vom Kaufer auszufiillen!
(Bitte in Druckschrift) @ A remplir par 'acheteur! (en lettres d'imprimerie, s’il vous plait) e Da compilare dall’acquirente! (in stampatello) e
iCompleta el cliente! (en mayusculas) e Fylles ut av kjgper! (Vaer vennlig & bruke blokkbokstaver) e Udfyldes af kaber! (Benyt venligst
Blokbogstaver) e Ostaja tayttéa! (Ole hyva ja kaytéa isoja kirjaimia) e Fylls i av kdparen! (Vanligen texta):

Place of purchase e Plaats van aankoop e Bezugsquelle e
Source d'achat e Acquistato presso e Lugar de compra e
Salgssted e Salgs sted e Ostopaikka e Inkopsstalle:

Sales receipt No. e Aankoopbewijs Nr. e Kaufbeleg-Nr. e
Récépissé n° e Prova d’acquisto N. e Recibo N° e Kvitteringsnr e
Kasse Bon nr e Kassakuitin numero e Forsaljningskvittots
nummer:

Sales receipt date e Aankoopbewijs -Datum e Kaufbeleg-Datum
e Date du récépissé e Data prova d’acquisto e Fecha recibo e
Kvitteringsdato e Kasse bons dato e Kassakuitin paivays e
Forsaljningskvittots datum:

Buyer’s address e Adres koper e Kundenanschrift ¢ Adresse du
client e Indirizzo del cliente e Direccion del kliente e Kjgpers adresse
e Kgbers adresse e Ostajan osoite e KOparens adress:

Telephone o Telefoon e Telefon e Téléphone o Teléfono e Telefon e
Telefon nr e Puhelin e Telefon:

Forwarder: [ Pick-up [ Others e Door: [] Verzending [] Zelf o
Afhalen: [J Spedition [J Selbstabholer e Par: [JTransporteur [
Propres moyens e Tramite: [1 Spedizioniere [J Mezzo proprio e
Entrega:Transporte organizado [ transporte propio e Transportar: [

Sendes [JHentes e Transportegr: [1Sendes [1Hentes e

Delivery date e Leveringsdatum e Lieferdatum e Date de ) R o U . .
Rahdinkuljettaja: [INouto [IJMuut e Speditdr: LJAvhamtning []Ovrigt

livraison e Data di consegna e Fecha de Endrega e
Leveringsdato e Leverings dato e Toimituspéiva e
Leveransdatum:

Description of complaint e Beschrijving van de klacht e Schilderung der Beanstandung e Déscription de la réclamation e Descrizione
della reclamazione e Descripcion del problema e Beskrivelse av feil/ mangel e Beskrivelse af fejl / Mangel e Valituksen kuvaus e
Beskrivning av reklamationen: Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! e Gelieve
de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld e Veuillez garder les pieéces contestées jusqu’a ce que la réclamation soit
traitée définitivement! e Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all'evasione della reclamazione! e Por favor, conserve las piezas
objeto de la queja hasta que el problema haya sido resuelto e Please Vaer vennlig a ta vare pa de aktuelle delene/ produktet inntil saken er
avsluttet! e Venligst ta hand om de aktueller dele / produkt indtil sagen er afsluttet! e Ole hyva ja sailyta osat, joita valitus koskee, kunnes
valitus on kasitelty! e Vanligen behall delarna som ar féremal fér reklamation tills reklamationen har behandlats!




Installation manual

Montageanleitung e Notice de montage e Istruzioni per il montaggio e Manual de montaje ® Monteringsanvisning e
Installatiegids e Montazni navod e Asennusohje e Installationsmanual

Log cabin FRB28-3025-1

Blockhaus e Maisonnette en poutres e Casa di travi ¢ Casa de jardin e Anneks e Tuinhuis e Zahradni domek e
Timmerstuga e Hirsimokki

Width 296 x Depth 250 cm

Breite/Tiefe e Largeur/Profondeur e Lunghezza/Profondita e Ancho/Profundidad e Bredde/Dybde e Breedte/Diepte
e Sifka/Hloubka e Leveys/Pituus e Bredd/Langd

Log thickness 28 mm
Bohlenstarke o Epaisseur des murs e Spessore delle pareti ® Grosor de pared o Tykkelse ® Wanddikte e Tloustka
stény e Seinan paksuus e Vaggtjocklek

The producer shall have the right to make technical changes to the product ¢ Technische Anderungen vorbehalten o Le
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit e Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto e Reservado el derecho a modificaciones técnicas e Produsent forbeholder seg retten til & endre
tekniske egenskaper ved produktet e Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden e Vyrobce si vyhrazuje pravo na
technické zmény vyrobku e Valmistaja pidattda oikeuden tehda tuotteeseen teknisid muutoksia e Tillverkaren har ratt att utféra
tekniska férandringar for produkten



Notice de montage — Francgais

|. Généralités

Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre maison de jardin!

Il est important de lire entierement cette notice de montage avant de commencer la construction de
votre maisonnette en poutres! Vous vous éviterez ainsi des problémes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

» Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

» Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que la maisonnette en poutres ne soit pas exposée
a des conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts). Le cas échéant, il serait bon
d'ancrer la maisonnette en poutres dans des fondations.

@il

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si
elle devait donner lieu a des réclamations, malgré les soins apportés a notre contrdle en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contréle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
contr6le le numéro de contrble de la maisonnette. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de contrble a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

» Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénoménes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Nceuds qui sont inhérents au bois.

Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

YV V V V

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

Y

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

Y

Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

» Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement de la maisonnette
par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

» Une réclamation suite a des modifications apportées de son propre chef a la maisonnette, comme par
exemple une déformation des madriers et des fenétres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une
construction insuffisantes, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les
madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!



Notice de montage — Francgais

Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de facon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossiéres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (a I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre maisonnette en poutres, il convient que vous le traitiez avec des produits de
protection du bois appropriés.

Pour protéger votre maison de jardin de fagcon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement les
planches du plancher a l'aide d'un apprét incolore. En particulier la face inférieure a laquelle vous ne pourrez
plus avoir accés aprés le montage. Ce n'est que de cette fagon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Nous conseillons de traiter impérativement les portes et les fenétres également a I'aide d'un apprét. Il est trés
important de peindre en une seule fois aussi bien les faces intérieures que les faces extérieures des portes et
des fenétres! Dans le cas contraire, elles pourront se déformer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Des que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre maison d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'humidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant réguliérement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maison de jardin.
Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maison de jardin.

ll. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

marteau

| une personne pour vous ‘ii\ echelle double
aider au montage

g ‘ tournevis
niveau a bulle d'air %;lw
f couteau metre-ruban pince

scie

NG

W

2 foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de
porter des gants de protection correspondants lors du montage.



Notice de montage — Francgais

Préparation des détails:

Classez le matériel et déposez-le sur
les quatre cOtés de la maison,
conformément a I'ordre de montage.

IMPORTANT: Ne déposez pas les
bois directement sur le gazon ou
dans la saleté, car les bois seront
alors difficiles, voire impossibles a
nettoyer plus tard!

Fondations

Le plus important, pour la sécurité et la stabilité de votre maison, ce sont de bonnes fondations. Seules des
fondations parfaitement horizontales et solides garantissent un montage parfait des madriers, la stabilité et, en
particulier, la précision d'ajustement des portes. Des fondations de qualité prolongent la durée de vie de votre
maisonnette en poutres de beaucoup d'années.

Réalisez les fondations de fagon a ce que le bord supérieur dépasse d'au moins 5 cm de la surface du sol, afin
que votre maison soit mieux protégée contre I'numidité. Veuillez également noter que, plus tard, la maison sera
ainsi suffisamment ventilée par dessous.

Nous vous proposons les fondations suivantes:

e Semelle filante ou fondations ponctuelles

e Fondations en béton ou fondations en dalles de ciment

e Fondations coulées en béton

Préparez les fondations de fagon a ce que les longrines prennent partout appui a un écartement de max. 50-60
cm.

Faites-vous le cas échéant conseiller par un spécialiste ou faites réaliser les fondations par un spécialiste.

l1l. Montage

IMPORTANT:
» Dans I'emballage, vous trouverez un madrier supplémentaire (le madrier mural le plus long).

» Dans I'emballage, vous trouverez également une planche supplémentaire (la planche la plus longue pour le
toit ou pour le sol).

» Nous vous envoyons également, dans I'emballage, 2 a 3 battes marquées comme telles pour vous aider
dans le montage (un profilé de madrier d’'une longueur de 20 a 30 cm environ).

Toutes les pieces mentionnées ci-dessus NE SONT PAS énoncées dans la liste de piéces.

» Les piéces sont identifiées, sur les illustrations, par des position a trois chiffres. Les positions précises de
ces piéces dont le troisieme chiffre dans lillustration est un « x », peuvent étre repérées dans la liste des
pieces.



Notice de montage — Francgais

Longrines

Les longrines doivent étre parfaitement de niveau et planes, afin de garantir un montage parfait.

ATTENTION: Le plan de fondations peut étre différent en fonction des modeéles de maisons. Veuillez
vous reporter au plan de fondations ci-joint (voir Caractéristiques techniques)!

Posez les longrines imprégnées sur les fondations préparées, en respectant a peu prés le méme écartement
entre les longrines (voir plan de fondations dans les Caractéristiques techniques). Veillez a ce que les longrines
soient de niveau et a angles droits, avant qu'elles ne soient assemblées par vissage.

REMARQUE: Il est conseillé de placer, entre les longrines et les fondations, une barriere d'humidité qui
protégera contre I'numidité et la putréfaction.

REMARQUE: Il est également conseillé d'ancrer les longrines dans les fondations. (A ces fins, utilisez par
exemple des corniéres en acier, des ancrages pour béton, ou autres). Ce matériel ne fait pas partie de I'étendue
de la fourniture!

Montage des longrines:

2.5x50

14x40

0 mm (D=19mm) y
5 mm (0=28-58mm)] |
10 mm (0=70mm) |

Parois

Lors du montage des parois, il est important de savoir ceci:

» Les madriers des parois s'emboitent toujours ressort tourné vers le haut!

» En cas de besoin, utilisez la planche a frapper et le marteau! Ne jamais frapper directement sur le ressort
avec le marteau!

Les plans des parois (voir partie: Caractéristiques techniques) vous montrent le montage des parois.

. . . . Couronne de madriers
En premier, posez les demi-madriers de la paroi avant et de la ~

paroi arriére, et fixez-les a I'aide de vis sur les longrines. Placez
ensuite les madriers des parois latérales dans leur position. A cet
égard, veillez a ce que la premiere couronne de madriers soit un A=
peu au-dessus des longrines: les madriers doivent dépasser
d'environ 3-5 mm des longrines. Ceci donne un bord d'égouttement
et protége contre I'humidité.

IMPORTANT: Aprés la premiére couronne de madriers, mesurer la
diagonale et la réajuster le cas échéant! Ce n'est que lorsque les
cotes de diagonale correspondent au millimétre prés que les cadres
sont a I'équerre et que vous pouvez alors les fixer les uns sur les
autres. Réajuster si nécessaire. N\
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Continuez en emboitant fermement les madriers suivants les uns dans les autres. En cas de besoin, utilisez la
planche a frapper et le marteau. Cependant, n'oubliez également pas de commercer par le montage des
fenétres et de la porte.

Vous devez impérativement procéder au montage de la porte aprés avoir posé la 5e - 6e couche de madriers.

Porte et fenétres

Dormants: Montage des dormants (nécessaire seulement dans le cas d'une
» Dans le cas de la porte double, orte double

les éléments du dormant sont L ]

livrés détachés, pour des raisons

de transport, et il faut (S SV Jg—
commencer par les assembler. Pl d —] L :

» A ces fins, assemblez les quatre
bois du dormant de la porte
double, et vissez-les.

» Veuillez noter que la partie du

dormant comportant les fraisures , |

profondes vient contre le cété [ l l I
| |

l"!’:

» Il est conseillé de n'accrocher , I [ I r B 'j
que plus tard les vantaux de la 5%90 — ! e 5490
porte. |

supérieur de la porte. Les
éléments latéraux du dormant
comportent des charniéres et ils
sont symétriques.

-
=

» Dans le cas de la porte simple,
les éléments du dormant et le
vantail sont déja assemblés.

Montage de la porte: N

- N ——_—
On introduit le dormant par dessus N /1_%_‘\%:‘51%3:\3“\;\;“
dans l'ouverture créée, et on le I G ';‘3_3.:5}:?\::\}3{%\\::;\.
repousse en butée contre le madrier (0 : N fjf/;}ﬁ\%ﬁg‘j:i:;ﬁjh
se trouvant tout en bas. Dans le cas N >
d'une maison avec double porte, N T~
accrochez alors les vantaux de la NN > i

porte. Montez ensuite les poignées
de la porte emballées séparément,
de fagon a ce que vous puissiez
ouvrir la porte.

Montage des fenétres:

Continuez a monter les parois jusqu'a ce que vous arriviez a la hauteur des fenétres. Les plans des parois (voir
Caractéristiques techniques) vous indiquent combien il y a de madriers sous les fenétres. Pour poser les
fenétres, procédez exactement comme pour la porte. Introduisez le chassis de la fenétre, avec la fenétre, au-
dessus des madriers et repoussez-le en butée contre le madrier inférieur. Veillez a ne pas monter la fenétre la
téte en bas.

REMARQUE: Pour les fenétres et les portes, respectez impérativement le sens de montage. Les portent
s'ouvrent toujours de l'intérieur de la maison vers I'extérieur. Les fenétres pivotantes et basculantes s'ouvrent
vers l'intérieur. Les fenétres coulissantes et pivotantes s'ouvrent vers I'extérieur (les poignées des fenétres
sont a l'intérieur de la maison).
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IMPORTANT: Il n'est pas nécessaire de fixer la porte et les fenétres sur les madriers des parois. Si vous le
souhaitez, ne les fixez a l'aide d'une ou de deux vis que dans la zone inférieure des cadres, afin que les
madriers des parois puissent se mettre bien en place lors du séchage.

Ne procéder au réglage définitif de la porte qu'au bout de 2 a 3 semaines environ, aprés que le bois se soit
adapté au climat et que les madriers des parois se soient mis en place.

Pignons

Le triangle du pignon est la plupart du temps en une seule piéce. (Attention: En fonction du modele, le triangle
du pignon peut également étre en plusieurs parties! Dans ce cas, il faut commencer par visser les différentes
pieces entre elles). Une fois que les derniers madriers des parois ont été montés, on place les triangles du
pignon sur la paroi avant et sur la paroi arriére, et on les fixe avec des vis.

Les triangles du pignon comportent des évidements dans lesquels s'encastrent les pannes. Les pannes
comportent également des évidements, ce qui empéche le toit de glisser.

Insérez alors les pannes dans les Montage des pannes:

découpes des pignons prévues a 4 5x70
cet effet. ’
Vérifiez si  les points de
raccordement entre pignons,
madriers supérieurs des parois et 2,5x50
pannes forment une surface plane.
Une fois que les pannes ont été RBx-x =\/, AT :
emboitées, on les visse par dessus Sz . O S— T2
sur le pignon ”J*-L = 7y

'_:T;\—::_:—___L‘ . /////

— ___ _—-—___________ //,/

=4
Pos.PRx

IMPORTANT: Si les codtés supérieurs des pannes n'affleurent pas sur le pignon, vous devez donner de petits
coups sur les madriers des parois pour les abaisser, ou bien raboter un peu plus le pignon et le madrier de la
paroi latérale.

Toit

Avant la pose des planches du toit, il convient de veiller a ce que la maison soit a cent pour cent de niveau. A
I'aide d'un niveau a bulle d'air, vérifiez les 4 parois latérales.

IMPORTANT: Le revétement du toit ne doit étre mis en place que par utilisation d'une échelle stable. |l ne faut
pas marcher sur le toit car sa construction est congue pour une charge totale (neige, vent, etc.) et non pas pour
une charge ponctuelle.

Commencez par poser les planches du toit en partant de la fagcade de la maison. Assemblez les différentes
planches en donnant de petits coups et clouez-les dessus et dessous sur les pannes et sur le madrier de paroi
supérieur.

IMPORTANT: Veillez a ne pas fixer les planches du toit de fagon trop serrée les unes contre les autres, afin
que les éventuels gonflements dus a I'humidité puissent étre évités. Laissez environ 1 mm de distance entre les
différentes planches, afin que le bois puisse encore un peu travailler.

» Veillez, pour I'ensemble du toit, a un parallélisme absolu des bords du larmier, moyennant une saillie
constante et un appui régulier sur la panne faitiére. Vérifiez ceci a I'aide d'un cordon ou du larmier latéral
que vous mettez en place a des fins de contréle.

» Les planches du toit doivent affleurer a I'avant et a l'arriére sur les pannes. En cas de besoin, sciez les
derniéres planches du toit plus étroites en conséquence.
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Une fois que les planches du toit ont été posées, il faut Montage des baguettes du toit:
mettre en place le carton bitumé du toit et les baguettes
de finition du toit. Pour savoir si la couverture et les
baguettes de finition du toit font partie de I'étendue de la
fourniture, reportez-vous a la nomenclature.

YPapp-x

2x16

Commencez par visser les renforts du bord du toit et les
baguettes du bord du toit sous les extrémités des
planches du toit (s'ils font partie de I'étendue de la
fourniture). Ensuite, posez le carton bitumé.

REx-x

Carton bitumé (s'il fait partie de I'étendue de la fourniture)

Pour la couverture du toit, découpez les bandes, dans le carton bitumé joint a la fourniture, en fonction de la
longueur du toit. Commencez par fixer les bandes bitumées sur la face inférieure du toit, en posant les bandes
longitudinalement, de la paroi arriéere a la paroi avant. Laissez dépasser la premiére bande latéralement
d'environ 2-4 cm (bord du larmier). Fixez le carton bitumé avec les chevilles pour carton bitumé, en respectant
un espacement de 15 cm environ. Lors de la mise en place des couches suivantes, veillez a ce que celles-ci
recouvrent la couche précédente sur 10 cm au moins.

Montage des pare-vent et des bandeaux de pignon:

Aprés la pose du carton bitumé viennent le WBx-x 3 5x40
montage des pare-vent et la fixation der YPapp-x —
bandeaux de pignon sur les pannes et les /
madriers de parois supérieurs. RBx-x M

\ \\ 3,5x40

FaBx-x /

Plancher

Ce n'est qu'une fois que la maison a été entierement montée qu'intervient la pose des planches du plancher. On
évite ainsi un encrassement inutile du plancher.

Posez les planches du plancher sur les longrines, donnez de petits coups pour les assembler et fixez-les
ensuite fermement avec les clous sur les longrines. En cas de besoin, adapter les derniéres planches en les
coupant.

Pour terminer, on place a l'intérieur les baguettes destinées au plancher, afin de recouvrir les éventuels joints
présents au niveau des parois. Le cas échéant, recouper les baguettes pour les ajuster.

IMPORTANT: Etant donné les différences de conditions climatiques a I'endroit ou la maison est installée, les
planches du plancher peuvent également travailler de facon différente. Si les planches du plancher sont trés
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séches, mais que le climat est humide, elles absorbent facilement I'humidité. C'est la raison pour laquelle il est
conseillé de ne pas fixer les planches trop prés les unes des autres, afin d'éviter les éventuels gonflements.
Laissez 1 a 2 mm environ de distance entre les différentes planches, afin que le bois puisse travailler. Si le
climat est cependant chaud et sec, vous pouvez poser les planches trés prés les unes des autres car elles

séchent encore plus et il se forme des fentes entre les planches.

Contreventements (s'ils font partie de I'étendue de la fourniture!)

Les contreventements doivent étre montés
a l'intérieur, a l'aide des vis a téte bombée
et collet carré fournies, sur la paroi avant
(2 contreventements) et sur la paroi arriére
(2 contreventements). A ces fins, il est
nécessaire de percer préalablement les
madriers. Veuillez ici respecter les
écartements indiqués sur le plan, afin qu'il
n'y ait pas, plus tard, de problémes avec le
travail du bois.

REMARQUE: Veillez a fixer les
contreventements en haut sur le madrier
du pignon et, en bas, au centre du premier
madrier de paroi complet. En cas de
besoin, raccourcissez les baguettes du
c6té supérieur.

Les vis a téte bombée et collet carré ne
doivent étre serrées qu'a la main, afin que
le bois puisse continuer a travailler.

Une fois que la maison s'est bien mise en
place, il faut ajuster les fixations, afin que
les madriers des parois puissent

Montage des contreventements:
=@

ca 100mm

y ——

B

IANAASARERRRARARANT

=

ca 130mm

W\

Pos. StBx-x

i

s'abaisser pour se mettre en place. _— A

Conseils
Probléme: Des fentes se forment entre les madriers
Cause: Des détails complémentaires qui empéchent la mise en ceuvre du bois ont été mis en place sur
les parois.
Solution: Si la fenétre/la porte sont fixées aux madriers des parois par des vis/clous, les retirer.
Si les contreventements sont vissés de facon trop forte sur les madriers, les monter de fagon
souple.
Si une conduite (d'eau) est montée sur la paroi, monter les fixations de fagon souple.
Probléme: La fenétre et les portes coincent
Cause: La maison/les fondations se sont affaissées.
Solution: Vérifiez si la maison est de niveau. Remettre les longrines et les parois a I'état horizontal.
Cause: Les fenétres et les portes ont gonflé sous l'influence de I'humidité.
Solution: Régler les charniéres de la porte/de la fenétre; en cas de besoin, raboter plus la porte/la

fenétre.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation
réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre maisonnette!




Notice de montage — Francgais

|. Généralités

Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre maison de jardin!

Il est important de lire entierement cette notice de montage avant de commencer la construction de
votre maisonnette en poutres! Vous vous éviterez ainsi des problémes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

» Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

» Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que la maisonnette en poutres ne soit pas exposée
a des conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts). Le cas échéant, il serait bon
d'ancrer la maisonnette en poutres dans des fondations.

@il

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si
elle devait donner lieu a des réclamations, malgré les soins apportés a notre contrdle en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contréle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
contr6le le numéro de contrble de la maisonnette. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de contrble a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

» Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénoménes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Nceuds qui sont inhérents au bois.

Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

YV V V V

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

Y

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

Y

Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

» Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement de la maisonnette
par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

» Une réclamation suite a des modifications apportées de son propre chef a la maisonnette, comme par
exemple une déformation des madriers et des fenétres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une
construction insuffisantes, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les
madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!
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Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de facon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossiéres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (a I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre maisonnette en poutres, il convient que vous le traitiez avec des produits de
protection du bois appropriés.

Pour protéger votre maison de jardin de fagcon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement les
planches du plancher a l'aide d'un apprét incolore. En particulier la face inférieure a laquelle vous ne pourrez
plus avoir accés aprés le montage. Ce n'est que de cette fagon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Nous conseillons de traiter impérativement les portes et les fenétres également a I'aide d'un apprét. Il est trés
important de peindre en une seule fois aussi bien les faces intérieures que les faces extérieures des portes et
des fenétres! Dans le cas contraire, elles pourront se déformer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Des que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre maison d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'humidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant réguliérement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maison de jardin.
Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maison de jardin.

ll. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

marteau

| une personne pour vous ‘ii\ echelle double
aider au montage

g ‘ tournevis
niveau a bulle d'air %;lw
f couteau metre-ruban pince

scie

NG

W

2 foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de
porter des gants de protection correspondants lors du montage.
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Préparation des détails:

Classez le matériel et déposez-le sur
les quatre cOtés de la maison,
conformément a I'ordre de montage.

IMPORTANT: Ne déposez pas les
bois directement sur le gazon ou
dans la saleté, car les bois seront
alors difficiles, voire impossibles a
nettoyer plus tard!

Fondations

Le plus important, pour la sécurité et la stabilité de votre maison, ce sont de bonnes fondations. Seules des
fondations parfaitement horizontales et solides garantissent un montage parfait des madriers, la stabilité et, en
particulier, la précision d'ajustement des portes. Des fondations de qualité prolongent la durée de vie de votre
maisonnette en poutres de beaucoup d'années.

Réalisez les fondations de fagon a ce que le bord supérieur dépasse d'au moins 5 cm de la surface du sol, afin
que votre maison soit mieux protégée contre I'numidité. Veuillez également noter que, plus tard, la maison sera
ainsi suffisamment ventilée par dessous.

Nous vous proposons les fondations suivantes:

e Semelle filante ou fondations ponctuelles

e Fondations en béton ou fondations en dalles de ciment

e Fondations coulées en béton

Préparez les fondations de fagon a ce que les longrines prennent partout appui a un écartement de max. 50-60
cm.

Faites-vous le cas échéant conseiller par un spécialiste ou faites réaliser les fondations par un spécialiste.

l1l. Montage

IMPORTANT:
» Dans I'emballage, vous trouverez un madrier supplémentaire (le madrier mural le plus long).

» Dans I'emballage, vous trouverez également une planche supplémentaire (la planche la plus longue pour le
toit ou pour le sol).

» Nous vous envoyons également, dans I'emballage, 2 a 3 battes marquées comme telles pour vous aider
dans le montage (un profilé de madrier d’'une longueur de 20 a 30 cm environ).

Toutes les pieces mentionnées ci-dessus NE SONT PAS énoncées dans la liste de piéces.

» Les piéces sont identifiées, sur les illustrations, par des position a trois chiffres. Les positions précises de
ces piéces dont le troisieme chiffre dans lillustration est un « x », peuvent étre repérées dans la liste des
pieces.



Notice de montage — Francgais

Longrines

Les longrines doivent étre parfaitement de niveau et planes, afin de garantir un montage parfait.

ATTENTION: Le plan de fondations peut étre différent en fonction des modeéles de maisons. Veuillez
vous reporter au plan de fondations ci-joint (voir Caractéristiques techniques)!

Posez les longrines imprégnées sur les fondations préparées, en respectant a peu prés le méme écartement
entre les longrines (voir plan de fondations dans les Caractéristiques techniques). Veillez a ce que les longrines
soient de niveau et a angles droits, avant qu'elles ne soient assemblées par vissage.

REMARQUE: Il est conseillé de placer, entre les longrines et les fondations, une barriere d'humidité qui
protégera contre I'numidité et la putréfaction.

REMARQUE: Il est également conseillé d'ancrer les longrines dans les fondations. (A ces fins, utilisez par
exemple des corniéres en acier, des ancrages pour béton, ou autres). Ce matériel ne fait pas partie de I'étendue
de la fourniture!

Montage des longrines:

2.5x50

14x40

0 mm (D=19mm) y
5 mm (0=28-58mm)] |
10 mm (0=70mm) |

Parois

Lors du montage des parois, il est important de savoir ceci:

» Les madriers des parois s'emboitent toujours ressort tourné vers le haut!

» En cas de besoin, utilisez la planche a frapper et le marteau! Ne jamais frapper directement sur le ressort
avec le marteau!

Les plans des parois (voir partie: Caractéristiques techniques) vous montrent le montage des parois.

. . . . Couronne de madriers
En premier, posez les demi-madriers de la paroi avant et de la ~

paroi arriére, et fixez-les a I'aide de vis sur les longrines. Placez
ensuite les madriers des parois latérales dans leur position. A cet
égard, veillez a ce que la premiere couronne de madriers soit un A=
peu au-dessus des longrines: les madriers doivent dépasser
d'environ 3-5 mm des longrines. Ceci donne un bord d'égouttement
et protége contre I'humidité.

IMPORTANT: Aprés la premiére couronne de madriers, mesurer la
diagonale et la réajuster le cas échéant! Ce n'est que lorsque les
cotes de diagonale correspondent au millimétre prés que les cadres
sont a I'équerre et que vous pouvez alors les fixer les uns sur les
autres. Réajuster si nécessaire. N\
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Continuez en emboitant fermement les madriers suivants les uns dans les autres. En cas de besoin, utilisez la
planche a frapper et le marteau. Cependant, n'oubliez également pas de commercer par le montage des
fenétres et de la porte.

Vous devez impérativement procéder au montage de la porte aprés avoir posé la 5e - 6e couche de madriers.

Porte et fenétres

Dormants: Montage des dormants (nécessaire seulement dans le cas d'une
» Dans le cas de la porte double, orte double

les éléments du dormant sont L ]

livrés détachés, pour des raisons

de transport, et il faut (S SV Jg—
commencer par les assembler. Pl d —] L :

» A ces fins, assemblez les quatre
bois du dormant de la porte
double, et vissez-les.

» Veuillez noter que la partie du

dormant comportant les fraisures , |

profondes vient contre le cété [ l l I
| |

l"!’:

» Il est conseillé de n'accrocher , I [ I r B 'j
que plus tard les vantaux de la 5%90 — ! e 5490
porte. |

supérieur de la porte. Les
éléments latéraux du dormant
comportent des charniéres et ils
sont symétriques.

-
=

» Dans le cas de la porte simple,
les éléments du dormant et le
vantail sont déja assemblés.

Montage de la porte: N

- N ——_—
On introduit le dormant par dessus N /1_%_‘\%:‘51%3:\3“\;\;“
dans l'ouverture créée, et on le I G ';‘3_3.:5}:?\::\}3{%\\::;\.
repousse en butée contre le madrier (0 : N fjf/;}ﬁ\%ﬁg‘j:i:;ﬁjh
se trouvant tout en bas. Dans le cas N >
d'une maison avec double porte, N T~
accrochez alors les vantaux de la NN > i

porte. Montez ensuite les poignées
de la porte emballées séparément,
de fagon a ce que vous puissiez
ouvrir la porte.

Montage des fenétres:

Continuez a monter les parois jusqu'a ce que vous arriviez a la hauteur des fenétres. Les plans des parois (voir
Caractéristiques techniques) vous indiquent combien il y a de madriers sous les fenétres. Pour poser les
fenétres, procédez exactement comme pour la porte. Introduisez le chassis de la fenétre, avec la fenétre, au-
dessus des madriers et repoussez-le en butée contre le madrier inférieur. Veillez a ne pas monter la fenétre la
téte en bas.

REMARQUE: Pour les fenétres et les portes, respectez impérativement le sens de montage. Les portent
s'ouvrent toujours de l'intérieur de la maison vers I'extérieur. Les fenétres pivotantes et basculantes s'ouvrent
vers l'intérieur. Les fenétres coulissantes et pivotantes s'ouvrent vers I'extérieur (les poignées des fenétres
sont a l'intérieur de la maison).
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IMPORTANT: Il n'est pas nécessaire de fixer la porte et les fenétres sur les madriers des parois. Si vous le
souhaitez, ne les fixez a l'aide d'une ou de deux vis que dans la zone inférieure des cadres, afin que les
madriers des parois puissent se mettre bien en place lors du séchage.

Ne procéder au réglage définitif de la porte qu'au bout de 2 a 3 semaines environ, aprés que le bois se soit
adapté au climat et que les madriers des parois se soient mis en place.

Pignons

Le triangle du pignon est la plupart du temps en une seule piéce. (Attention: En fonction du modele, le triangle
du pignon peut également étre en plusieurs parties! Dans ce cas, il faut commencer par visser les différentes
pieces entre elles). Une fois que les derniers madriers des parois ont été montés, on place les triangles du
pignon sur la paroi avant et sur la paroi arriére, et on les fixe avec des vis.

Les triangles du pignon comportent des évidements dans lesquels s'encastrent les pannes. Les pannes
comportent également des évidements, ce qui empéche le toit de glisser.

Insérez alors les pannes dans les Montage des pannes:

découpes des pignons prévues a 4 5x70
cet effet. ’
Vérifiez si  les points de
raccordement entre pignons,
madriers supérieurs des parois et 2,5x50
pannes forment une surface plane.
Une fois que les pannes ont été RBx-x =\/, AT :
emboitées, on les visse par dessus Sz . O S— T2
sur le pignon ”J*-L = 7y

'_:T;\—::_:—___L‘ . /////

— ___ _—-—___________ //,/

=4
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IMPORTANT: Si les codtés supérieurs des pannes n'affleurent pas sur le pignon, vous devez donner de petits
coups sur les madriers des parois pour les abaisser, ou bien raboter un peu plus le pignon et le madrier de la
paroi latérale.

Toit

Avant la pose des planches du toit, il convient de veiller a ce que la maison soit a cent pour cent de niveau. A
I'aide d'un niveau a bulle d'air, vérifiez les 4 parois latérales.

IMPORTANT: Le revétement du toit ne doit étre mis en place que par utilisation d'une échelle stable. |l ne faut
pas marcher sur le toit car sa construction est congue pour une charge totale (neige, vent, etc.) et non pas pour
une charge ponctuelle.

Commencez par poser les planches du toit en partant de la fagcade de la maison. Assemblez les différentes
planches en donnant de petits coups et clouez-les dessus et dessous sur les pannes et sur le madrier de paroi
supérieur.

IMPORTANT: Veillez a ne pas fixer les planches du toit de fagon trop serrée les unes contre les autres, afin
que les éventuels gonflements dus a I'humidité puissent étre évités. Laissez environ 1 mm de distance entre les
différentes planches, afin que le bois puisse encore un peu travailler.

» Veillez, pour I'ensemble du toit, a un parallélisme absolu des bords du larmier, moyennant une saillie
constante et un appui régulier sur la panne faitiére. Vérifiez ceci a I'aide d'un cordon ou du larmier latéral
que vous mettez en place a des fins de contréle.

» Les planches du toit doivent affleurer a I'avant et a l'arriére sur les pannes. En cas de besoin, sciez les
derniéres planches du toit plus étroites en conséquence.
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Une fois que les planches du toit ont été posées, il faut Montage des baguettes du toit:
mettre en place le carton bitumé du toit et les baguettes
de finition du toit. Pour savoir si la couverture et les
baguettes de finition du toit font partie de I'étendue de la
fourniture, reportez-vous a la nomenclature.

YPapp-x

2x16

Commencez par visser les renforts du bord du toit et les
baguettes du bord du toit sous les extrémités des
planches du toit (s'ils font partie de I'étendue de la
fourniture). Ensuite, posez le carton bitumé.

REx-x

Carton bitumé (s'il fait partie de I'étendue de la fourniture)

Pour la couverture du toit, découpez les bandes, dans le carton bitumé joint a la fourniture, en fonction de la
longueur du toit. Commencez par fixer les bandes bitumées sur la face inférieure du toit, en posant les bandes
longitudinalement, de la paroi arriéere a la paroi avant. Laissez dépasser la premiére bande latéralement
d'environ 2-4 cm (bord du larmier). Fixez le carton bitumé avec les chevilles pour carton bitumé, en respectant
un espacement de 15 cm environ. Lors de la mise en place des couches suivantes, veillez a ce que celles-ci
recouvrent la couche précédente sur 10 cm au moins.

Montage des pare-vent et des bandeaux de pignon:

Aprés la pose du carton bitumé viennent le WBx-x 3 5x40
montage des pare-vent et la fixation der YPapp-x —
bandeaux de pignon sur les pannes et les /
madriers de parois supérieurs. RBx-x M

\ \\ 3,5x40

FaBx-x /

Plancher

Ce n'est qu'une fois que la maison a été entierement montée qu'intervient la pose des planches du plancher. On
évite ainsi un encrassement inutile du plancher.

Posez les planches du plancher sur les longrines, donnez de petits coups pour les assembler et fixez-les
ensuite fermement avec les clous sur les longrines. En cas de besoin, adapter les derniéres planches en les
coupant.

Pour terminer, on place a l'intérieur les baguettes destinées au plancher, afin de recouvrir les éventuels joints
présents au niveau des parois. Le cas échéant, recouper les baguettes pour les ajuster.

IMPORTANT: Etant donné les différences de conditions climatiques a I'endroit ou la maison est installée, les
planches du plancher peuvent également travailler de facon différente. Si les planches du plancher sont trés
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séches, mais que le climat est humide, elles absorbent facilement I'humidité. C'est la raison pour laquelle il est
conseillé de ne pas fixer les planches trop prés les unes des autres, afin d'éviter les éventuels gonflements.
Laissez 1 a 2 mm environ de distance entre les différentes planches, afin que le bois puisse travailler. Si le
climat est cependant chaud et sec, vous pouvez poser les planches trés prés les unes des autres car elles

séchent encore plus et il se forme des fentes entre les planches.

Contreventements (s'ils font partie de I'étendue de la fourniture!)

Les contreventements doivent étre montés
a l'intérieur, a l'aide des vis a téte bombée
et collet carré fournies, sur la paroi avant
(2 contreventements) et sur la paroi arriére
(2 contreventements). A ces fins, il est
nécessaire de percer préalablement les
madriers. Veuillez ici respecter les
écartements indiqués sur le plan, afin qu'il
n'y ait pas, plus tard, de problémes avec le
travail du bois.

REMARQUE: Veillez a fixer les
contreventements en haut sur le madrier
du pignon et, en bas, au centre du premier
madrier de paroi complet. En cas de
besoin, raccourcissez les baguettes du
c6té supérieur.

Les vis a téte bombée et collet carré ne
doivent étre serrées qu'a la main, afin que
le bois puisse continuer a travailler.

Une fois que la maison s'est bien mise en
place, il faut ajuster les fixations, afin que
les madriers des parois puissent

Montage des contreventements:
=@

ca 100mm

y ——

B

IANAASARERRRARARANT

=

ca 130mm

W\
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i

s'abaisser pour se mettre en place. _— A

Conseils
Probléme: Des fentes se forment entre les madriers
Cause: Des détails complémentaires qui empéchent la mise en ceuvre du bois ont été mis en place sur
les parois.
Solution: Si la fenétre/la porte sont fixées aux madriers des parois par des vis/clous, les retirer.
Si les contreventements sont vissés de facon trop forte sur les madriers, les monter de fagon
souple.
Si une conduite (d'eau) est montée sur la paroi, monter les fixations de fagon souple.
Probléme: La fenétre et les portes coincent
Cause: La maison/les fondations se sont affaissées.
Solution: Vérifiez si la maison est de niveau. Remettre les longrines et les parois a I'état horizontal.
Cause: Les fenétres et les portes ont gonflé sous l'influence de I'humidité.
Solution: Régler les charniéres de la porte/de la fenétre; en cas de besoin, raboter plus la porte/la

fenétre.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation
réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre maisonnette!
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I. Generelles

es freut uns, dass Sie sich flr unser Gartenhaus entschieden haben!

Sehr geehrter Kunde,

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollstandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnétigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgultigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

ml

9 Gewahrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefullten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrollnummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehdren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lasst sich noch verarbeiten.

YV V V V V VYV V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern konnen die Bretter ungehobelt sein, es
kénnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Griindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veradnderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Tlren durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tirrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriiche auf Gewahrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!
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Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhodlzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblauen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schiitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um lhr Gartenhaus optimal zu schitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgangig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Turen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Turen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kdnnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir IThnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfihrlich bei lhrem Fachhandler tber den Holzschutz fiir unbehandelte Nadelholzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer lhres Gartenhauses.
Wir empfehlen lhnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

Il. Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

Stehleiter

| Montagehelfer

E %
A

Schraubenzieher

Bandmass

2 Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.



Aufbauanleitung — Deutsch

Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend der
Reihenfolge des Aufbauens bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache oder
in den Schmutz, da sich die Holzer
spater nur schwer oder gar nicht
saubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fur die Sicherheit und Haltbarkeit lhres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm Uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschiitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterllftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschuttetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhdlzer Gberall im Abstand von max. 50-60 cm gestutzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

1. Aufbau

WICHTIG:
» Im Paket finden Sie eine Zusatzbohle (langste Wandbohle).
» Im Paket finden Sie auch ein Zusatzbrett (IAngstes Dach- bzw. Fussbodenbrett).

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stlckliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,x“ bezeichnet sind, finden Sie in der Stuckliste.

Lagerholzer
Die Lagerhoélzer muissen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewabhrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!
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Legen Sie die impragnierten Lagerholzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerhdlzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfe_hlen, die Lagerhdlzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie dafiir
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhdizer:

2,5x50

> =
e
14x40 . 2 % , /
-
0 mm (0=19mm)}

5 mm (0=28-56mm) |
10 mm (0=70mm) |

Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteck!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen Ihnen den Aufbau der Wande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Rickwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die a n
Lagerhdlzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste
Bohlenkranz etwas Uber den Lagerholzern steht: die Bohlen
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhdlzern Uiberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schitzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie koénnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten.
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Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das
Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tir zu
beginnen.

Den Einbau der Tir sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.

Tur und Fenster

Tlrrahmen: Montage der Tirrahmen (Nur bei Doppeltiir ntig!):

» Bei der Doppeltir werden die [ ]
Rahmenteile aus
Transportgrinden lose geliefert [— e
und mussen zuerst J ] || 1 L \

zusammenmontiert werden. ‘ ‘

» Hierzu fligen Sie die Vvier ‘
Rahmenhdlzer der Doppeltir f ‘
zusammen und verschrauben | ‘ ) ‘ \
Sie diese. | %z \

il

> Beachten Sie, dass das | - L \
Rahmenteil mit den tieferen ‘ ‘
Rahmenausfrasungen an die | \
obere Seite der Tir kommt. Die | ;
seitlichen Rahmenteile sind mit | ‘
Scharnieren und spiegelbildlich. f ‘

» Es ist empfehlenswert, die “' [ [ [ I I .
Tlrenblatter erst spater 5x90

einzuhangen. ] =

> Bei der Einzeltir sind die
Rahmenteile und das Tdurblatt
schon zusammenmontiert.

|
1 r

Montage der Tir:

Der Rahmen wird von oben in die
entstandene Offnung geschoben und
fest auf die unterste Bohle gedrickt.
Bei einem Haus mit Doppeltir
hangen Sie nun die Turblatter ein.
Montieren Sie nun die separat
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tir 6ffnen kénnen.

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhéhe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster Gber die Bohlen und
dricken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Turen gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).
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WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tur und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es winschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endgliltige Einstellen der Tir kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.

Giebel

Das Giebeldreieck besteht meistens aus einem Stiick. (Achtung: Das Giebeldreieck kann modellbezogen auch
mehrteilig sein! In diesem Fall missen die Teile zuerst miteinander verschraubt werden.) Nachdem die letzten
Wandbohlen montiert sind, werden die Giebeldreiecke auf die Vorder- und Riickwand aufgesetzt und mit den
Schrauben befestigt.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. In den Pfetten sind
ebenfalls Aussparungen, so wird ein Verrutschen des Daches verhindert.

Fligen Sie nun die Pfetten, in die Montage der Dachpfetten:

de_afijr vorgesehenen Ausschnitte der 4,5x70
Giebel ein.

Prifen Sie, ob die

Verbindungsstellen zwischen

Giebel, obersten Wandbohlen und
Dachpfetten eine plane Flache
bilden. Nachdem die Pfetten
eingepasst wurden, werden diese
von oben mit dem Giebel
verschraubt

Pos.PRx ‘,“‘"‘

WICHTIG: Wenn die Oberseiten der Pfetten mit dem Giebel nicht blindig abschliessen, sollten Sie
entsprechend die Wandbohlen nach unten klopfen oder den Giebel bzw. die Seitenwandbohle etwas
nachhobeln.

Dach

Vor dem Verlegen der Dachbretter ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberpriufen Sie mittels einer Wasserwaage alle 4 Seitenwande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fir eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fir
eine Punktbelastung.

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dachbretter von der Vorderseite des Hauses. Klopfen Sie die einzelnen
Bretter leicht zusammen und vernageln Sie diese oben und unten an die Dachpfetten und an die oberste
Wandbohle.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass die Dachbretter nicht zu dicht aneinander befestigt werden, damit durch
Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen vermieden werden. Lassen Sie ca. 1 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz noch etwas arbeiten kann.

e Achten Sie beim gesamtem Dach auf absolute Parallelitat der Traufenkanten bei gleichbleibendem
Uberstand und gleichmassiger Auflage auf der Firstpfette. Dieses prifen Sie bitte mit einer Schnur oder
dem seitlichen Traufenbrett, welches Sie zur Kontrolle anlegen.

o Die Dachbretter mussen vorne und hinten mit den Dachpfetten bindig abschliessen. Beim Bedarf die
letzten Dachbretter entsprechend schmaler sagen.
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Wenn die Dachbretter verlegt sind, miissen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden. YPapp-x

Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum / 2x16
Lieferumfang gehdren, finden Sie in der Stickliste. \

Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und ; T 3.5x40
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls S~ ‘
. . . T~/
im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. RE¥# —
v
EaEx-x
YPapp-x
\2X76
—
REXx-x 7
3,5x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fur die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachlange von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Montage der Windbretter und Giebelblenden:

Nach dem Einlegen der Dachpappe erfolgt WBx-x 3 5x40
die Montage der Windbretter und die YPapp-x \\ / .
Befestigung der Giebelblenden an die \ \ /
Pfetten und obersten Wandbohlen. RBx-x N
\\ M 3,5x40
£ £ X z
FaBx-x

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndtige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerholzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhoélzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung fir den Fussboden angebracht, um evtl. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten missen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kdnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
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feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kénnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen
den Brettern.

Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es PP
erforderlich, die Bohlen vorher zu 7 ca 100mm
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die =

auf der Zeichnung gegebenen Abstande,

damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes gabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kirzer.

Montage der Sturmleisten:

|
ca 130mm

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

YT T T T T I T T Y Y Y Y1)
[

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen ) =
die Befestigungen reguliert werden, damit ) Pos. SHBx—x *

|
]

die Wandbohlen sich nach unten setzen
konnten.

Allgemeine Tipps:

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.

Ursache: Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes
verhindern.

Lésung: Wenn Fenster/Tur mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;
Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Problem: Fenster und Tiiren klemmen

Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt

Lésung: Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen
waagerechten Zustand bringen.

Ursache: Fenster und Turen sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen

Lésung: Die Tur-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tlr/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit Ihrem Gartenhaus!




Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCL ATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile | Length
"FRB28-3025-1" (mm) (mm)
001 — 8 2| 28T | T
002 —— 30| 28x16 | 775
003 & s 2 1| 28xt16 | 3060
06 | o [ L 1| 2854 | 3060
005 & au B 1| 28x57 | 2960
006 5 1 8 15| 28xMk | 2960
07 | ¢ A 2 1| 28xM4 | 3060
008 5 — 8 30 | 28xML | 2500
s i 1T — 009
WA-1 SH - 1] 008 1
2500
e 1 TT — 009
WB-1 S - 1] 008 1
2500
Covering board- Deckbreft- Madrier de couverfure- Tavala di caperfura- Lisfen de cubierfa
(oB2 1 10x19 3100
Covering board- Deckbreft- Madrier de couverfure- Tavela di caperfura- Lisfen de cubierfa
(eB1 Vi T0x19 2600
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavola di ringhiera- Tabla de barandilla
Raik | RN 1| 191k 3100
Ralling Board- Gelander- Barre de rambarde- 1avola di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai? | e\ 2| 1t | 2650
Railing Board- Gelander- Barre de rambarde- Tavola di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai3 | | N 1| 19x105 3100
Railing Board- Gelander- Barre de rambarde- Tavola di ringhiera- Tabla de barandilla
Raif [ | iR 2 | 19x105 2650
Support brace- Stifzleiste- Baguette de supporf- Listello di supparto- Lisfan de soporfe
SP1 O Vi LLix95 130
Support brace- Stifzleiste- Bagueffe de supporf- Listello di supparfo- Lisfan de soporfe
SP2 = 2 32x40 210
Purlin- Dachpfette- Arbaléfrier- Arcareccio- Correa
PRI & e = 2 | Lhx120 | 3060
RB11 Roof board- Dachbreﬂ— Madrier du teit- Tavela e 3 8916 2640
tetto- Tabla de tejado
Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette
RE1-1 === Vi 16x45 1500
en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejads 16x45 — 4
Roof felt- Dachpappe- Carten bitume- Cartone
YPapp-1 @~ A 3320
P caframato- Fieltro de fejado 8~
Side slat - Randleiste - Baguette en berdure -
SiS6-1 Vi 28x95 1450
7| Listello bordo 6 === X
Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le
StB1-1 2 25x45 1900
venf- Antiventg- Profector contra tormentas *
Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le
StB1-2 2 25x45 1940
vent- Antivente- Protector confra tormentas *
] ©- | Object name "FRB28-3025-1" Page 1/2




Pas SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes
"FRB28-3025-1"
Fin -Fixing kit- Befestigungsset- Mayens de fixation- 1 USE
Materiale di fissaggio- Kit de fijacion
aPup | Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- g | <ipt
08x60 | Mgx60mn PUPO K
%gkn?ky Cylinder- ZyliIrIQerschloss-.Serrure a mortaiser- | Tuzs-aok
30/30 | Serratura a cilindro- Bombin- 30.30
QULKat | Door fittings- Tirbeschlag- Ferrure- Ferramenta 1 Tuzs-3o
eHOBEK | porta- Manilla puerta- QULKateHOBEK
auLlj | Deor fittings- Turbeschlag- Ferrure- Ferramenta | Tu2s-308
nkHOBE | porta- Manilla puerta- QULLinkHOBE
QHIP1 | Door hinge- Turbander- Charniere de porte-
: L | TU28-30R
bsile | Cerniere porta- Bisagra de puerta- QHIP16sile
QLIRube| Glue- Leim- Colle- Colla- Pego de tela asfaltica-
roid 25| 251 @
arsiﬁ/ri\\;a Keeper- Schliessblech- Tole- Lamiera- Aldaba de 2 | TU28-308
astus120| candado
NAZ |\ :
95507n | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 25x50mm —_— 150 | RB1-1
QMU8 | Nut- Schraubenmutter- Ecrou- Dado- Tuerca- M8mm ©) 8 QE:mm
UEL | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornilo- 25x16mm — b
AKRI| Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornllo- 35x25mm p— 1
QRS | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3¢30mn —_— 20 | SiS6-1; RET-1; SP1
gESROAZ_N Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x50mm P 80 | CoBx; Raix; ...
gf?OLZ_N Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm P 20 | 001 004; 005; 007
QKRIX | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x50mm P 12
QAR | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mn p— 6 | TU28-30R; PRx
QSESx22 \;Jxazszr;:;— Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 5 |
aSE2 | Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- o ) @
™25 | 21x25mm
Doar - Tir - Porte - Porta-Puerta 1410x1710 1
i E n
1314x1622mm
TU28 L
-30R
] ©- | Object name "FRB28-3025-1" Page 2/2




2500

2284

3060

2Thk

6.27m2




L

3060

1995

B0l o B B0
18 Rai2 004 Rai?
I i
16 i 0072 Th0
5 ml 002 H 002
L nl 002 M 007
3 nl 002 M 007
1 nl 002 M 007
1 nl 002 H 002
10 i 002 _ M 002
g nl 002 = M 007
5 1 002 = H 002
7 i 002 H 002
6 1 002 H 002
: nl 002 M 007
L 1 002 H 002
3 al 002 M 002
wﬁu ' m| e . H 83

667 1410 667
60 78 2177 75 0
®
2960




3060

130

ﬂ*‘* 120mm *T_i
afH 1 007
g ml 1006
. al H 006
0 al M 006
1L nl M 006
: nl M 006
i nl M 006
i al M 006
y al M 006
: al M 006
] al H 006
7 al M 006
: nl M 006
. al M 006
4 nl M 006
{ g H g6

WAl 2 e
2744 -
80 78 2172 0
®
2960

1881
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2640

2392

09

008RET-1

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

2284

2312

2? 80

(@ o]

|
@_

o

2500

1938




5
14
13

CoB?

2392

009
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

2284

2312

2500

80

1938




ca 4mm
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3.5x25
J 4x4 pcs
4x50
4x3 pcs € &)
S
§
3
5x90

QSE21x25 2x

Pos. SiS6-x

2 pcs

Ix30

2,5x16
2x2 pcs

L +—T1

(=]

3x20

5x90

3x30 3x30
(.

TN 3x20

| /7 pes

3x20

| /% pes

3x20

| /% pes

3x20

q| || 2 pes
Hl
5x90 -_
(3
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