N° 40 - Réf. 624167 - 17/03/08

N A . o Conseils d'installation du lundi au vendredi
Mgt _ S A 9h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
A s N - Permanence le samedi d’avril a juillet

LD 0 825 826 275)

0,150 € TTC / MN
et sur notre site internet

http://www.egt-partners.com

Noftice de montage

piscine forme allongée




ATTENTION!

Avant de commencer le montage de votre piscine,
il est impératif de lire entierement cette notice de montage.

Garantie

Pour toute réclamation/SAV, conservez votre notice avec le N° de
série au dos ainsi que votre preuve d’achat (ticket de caisse).

VALIDATION EN LIGNE :

«Vous pouvez enregistrer votre garantie directement sur notre site internet.
Munissez-vous de la référence de votre piscine, et connectez-vous a I'adresse :

www.egt-partners.com

«Entrez dans le site SUNBAY, et laissez-vous guider.

Toute demande de garantie devra étre
réalisée a partir de la fiche SAV com-
portant le N° de série et de la preuve
d’achat. Des photos pourront étre
demandées pour justificatif.

Aucun retour de marchandise ne sera
accepté sans accord préalable.

Tout retour marchandise est a la char-
ge du client (emballage et transport).

APRES VERIFICATION ET CONSTATATION D'UN

DEFAUT DE FABRICATION :

- Les produits effectivement défectueux
seront réparés ou échangés et rempla-
cés en port payé.

- Les produits hors-garantie feront l'ob-
jet d’un devis. Aprés acceptation de ce
devis par le client, les piéces lui seront
expédiées.

La garantie se limite a la réparation
ou au remplacement de la partie
défectueuse. Elle n‘implique en aucun
cas une demande d'indemnités ou de
dommages et intéréts.

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS DANS LES CAS

SUIVANTS :

- Utilisation du matériel non conforme a
nos instructions.

« Dommages provoqués par une mau-
vaise manipulation ou un montage non
conforme.

IMPORTANT :

La société SUNBAY effectue des échan-
ges de composants contre reprise pour
expertise.

Si, aprés expertise, aucune anomalie
ou dysfonctionnement n'est avéré, la
société SUNBAY se réserve le droit de
facturer les frais de port et autres frais
divers au client.

DUREE DE LA GARANTIE ¢

« Le bois pin sylvestre traité autoclave
classe IV est garanti 15 ans contre le
pourrissement et les attaques d'insectes.
« Lensemble de filtration : 2 ans.

s Liner: 2 ans.

« Echelle inox: 1 an (sauf dans le cas
d’une utilisation d'un appareil au sel).

« Autres composants: 1 an.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

- La découpe du liner

- Le collage et branchement de la filtra-
tion

- Lassemblage

-La mise en eau

- La pose des margelles

- Lhivernage

- Lentretien

SAV sous GARANTIE :

(sur justificatif et preuve d'achat)

« Port ALLER a la charge du client.

« Port RETOUR a la charge de SUNBAY
(pour les pieces entrant dans le cadre de
la garantie).

« Echange de bois sur justificatifs visuels.
- Pieces ou composants a la charge de
SUNBAY.

« Délai d'é¢change : 8 jours ouvrables.

Dans le cadre du remplacement d'un
composant défectueux, le montage et le
démontage ne sont pas pris en charge
par SUNBAY.

SAV HORS GARANTIE :

« Port Aller/Retour a la charge du client.
- Les pieces seront facturées selon notre
tarif en vigueur.




Avant-propos

Félicitations pour votre choix, le modéle que vous avez choisi a été spécialement

étudié pour une installation simple et rapide, mais certaines précautions sont
nécessaires au bon usage de votre piscine.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Tant que la piscine n'est pas assem-
blée, elle est sensible aux variations
de températures et a I'humidité. Il
faut donc prendre certaines précau-
tions de stockage.

IL EST IMPERATIF DE :

« Ne pas laisser le bois au soleil, afin
d‘éviter que le bois se vrille ou se
fende de maniére excessive.

+Ne pas laisser le bassin exposé a
I'extérieur avec une bache étanche
pour protection, la condensation
issue du bois va le rendre encore plus
humide, et sujet aux modifications
de forme.

Vous pEvez :

« Monter la structure en une seule
étape.

« Stocker le bois de votre bassin a
plat dans un endroit abrité de I'eau
et du soleil.

« Enlever le film de protection pour
que le bois « respire ».

CONSIGNES DE SECURITE

Il est impératif de placer votre kit de
filtration (filtre + pompe) a au moins
3,5 m. du bassin afin d'éviter tout
risque de choc électrique.

Il est impératif de prévoir sur I'ali-
mentation électrique de la pompe
un dispositif de protection différen-
tiel spécial piscines, conforme aux
normes.

Ne jamais laisser les enfants sans sur-
veillance a proximité du bassin.
Apres chaque baignade, retirer
I'échelle extérieure afin d'éviter la
chute accidentelle d'un enfant ou

AVANT LA CONSTRUCTION DE
VOTRE PISCINE

Assurez-vous

« De l'intervention d’une personne
avertie pour vos branchements élec-
triques.

+ Que votre alimentation d'eau soit
suffisante pour remplir votre bassin.
«Que le manuel a été lu avec soin,
étape par étape, pour bien compren-
dre l'installation de votre piscine.

CONSEIL D’EMPLACEMENT

Vous devez préparer votre terrain
comme indiqué dans cette notice au
chapitre “implantation”

NE PAS PLACER VOTRE PISCINE

« Sous des fils électriques.
«Sous les branches d'un arbre.
« Sur un terrain non stabilisé.

Un bon emplacement peut vous
faire gagner du temps et vous éviter
des contraintes. La piscine doit étre
ensoleillée et facilement accessible.
Lemplacement de la piscine doit étre
exempt de canalisation ou d'électri-
cité.

DUREE DE L'INSTALLATION

Linstallation de la piscine nécessite
I'intervention d’au moins deux per-
sonnes et demande deux jours (hors
terrassement et mise en eau).

CONSEILS

A NOTER

d’un animal domestique dans le bas-
sin (Normes AFNOR 90-302).

Cette piscine est destinée a un usage
exclusivement familial, il est forte-
ment déconseillé de marcher sur les
margelles, de plonger ou de sauter
depuis le bord de l'eau.

Bouj




STOCKAGE
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Implantation

Choisissez I'emplacement idéal, le plus ensoleillé possible, en tenant compte de la ré-
glementation locale (distance des clétures, des servitudes publiques, des réseaux...)
et de 'aménagement paysager qui suivra l'installation de la piscine.

Déterminez 'emplacement par un repérage du sol, selon la solution retenue.

3 possibilités pour installer votre piscine :

rInstallez votre piscine selon la hauteur du bassin : )
« Bassin d’'une hauteur de 1,19 m : installation hors sol, semi enterrée
d’au moins 0,40 m mini sur tout le pourtour (conseillé) ou enterrée

» Bassin d'une hauteur de 1,33 m: installation obligatoirement semi
enterrée au minimum de 0,40 m sur tout le pourtour ou enterrée.

« Bassin d’'une hauteur de 1,48 m : installation obligatoirement semi en-
kterrée d’au moins 0,80 m mini sur tout le pourtour ou enterrée. )

A
dﬂENTION

m Hors-sol Semi-enterrée Enterrée

Terrassement

IMPERATIF

5989 mm

A

. A\ Dimensions
intérieures

Dalle béton : Prévoir 50 cm supplémentaires en périphérie

A

) Dé tre terrain selon la f de votre bassin (+ 50 ériphérie)
ggutraec;?ezvo re terrain selon la forme de votre bassin (+ 50 cm en périphérie ATTENTION

b) Mettez impérativement le terrassement de niveau (tolérance 1 cm sur la plus
grande diagonale). (figure 3).

¢) Sur un feutre géotextile (non fourni), faites un empierrement en graviers concas-
sés 0/31,5 ou @/60 d'épaisseur 10 cm minimum.

d) Placez un polyane (film plastique)

avant le coulage du béton. Coulez votre Dalle béton fibré m
dalle en béton fibré (dosé a 350 kg/m?3). Film polyane

Celle-ci devra étre parfaitement talochée

ou lissée car le moindre défaut peut étre
visible (figure 3). Epaisseur minimum: 15

cm. Mini: 15 cm |
Important : La dalle doit épouser le Mini:10am |
terrassement, (soit 50 cm de plus que

les dimensions intérieures du bassin)




Bassins enterres

NORME SPECIFIQUE CONCERNANT LA SECURITE

Dés lors que votre bassin est partiellement enterré, vous étes soumis a la réglementa-
tion sur la sécurité des piscines.

Depuis le 3 janvier 2003, une loi et son décret n° 2003-1389 d'application du 31
décembre 2003 fait obligation aux piscines privées et enterrées, construites a partir
du 1er janvier 2004 d'étre équipées d'un systeme de protection normalisé contre les
risques de noyade.

Cette loi s'applique également aux piscines existantes, non closes, a compter du ler
janvier 2006. Vous devez donc vous équiper pour satisfaire a ses exigences de sécu-
rité de : barriéres, couvertures, alarmes, abris.

Ces normes étant publiées, il appartient aux fabricants de ce type déquipement de
protection de satisfaire aux exigences de ces normes.

, Feutre de fond

Une fois 'implantation et le terrassement réalisés, vous pouvez
débuter le montage du bassin. Commencez par positionner le
feutre de fond a découper dans le rouleau fourni.

- Déroulez le feutre et recoupez chaque longueur.
S (Préférez I'utilisation de ciseaux
a celle d'un cutter)
« Réalisez 4 Iés de 620 cm

« Juxtaposez les |és sans les chevaucher.
+ Ne laissez pas de pli.

« Collez les 1és bord a bord




Bastaings

G

REPERAGE Repérez bien les bastaings.
Groupez-les par types :

A : Bastaings principaux moyens : longueur 1820 mm (figure 7)

B : Bastaings principaux moyens (derniére rangée) : longueur 1820 mm. Ceux-ci sont
repérable par un lamage prévu pour le boulonnage des tiges (figure 7)

C: Bastaing pour refoulement, piéce percée au @80.

D : Bastaings entaillés pour le haut du skimmer (figure 7).

E : Bastaings entaillés pour le bas du skimmer (figure 7).

F : Bastaings principaux longs : longueur 2480 mm (figure 7)

G : Bastaings principaux longs (derniere rangée selon modéle) : longueur 2480 mm.
Ceux-ci sont repérable par un lamage prévu pour le boulonnage des tiges (figure 7)
H : Bastaings principaux courts : longueur 1480 mm (figure 7)

J: Bastaings principaux courts (derniére rangée selon modéle) : longueur 1480 mm.
Ceux-ci sont repérable par un lamage prévu pour le boulonnage des tiges (figure 7)

B A

e

~
™,

.

Figure 8 '
- \ Préparez vos bastaings “a blanc”

\\

en formant la silhouette du bassin.




POSITIONNEMENT DE LA 1%* RANGEE DE BASTAINGS

B e _ ! __ |
Pour un montage parfait, [

1 les diagonales F
————— I doivent étre égales2a2 | -]'- 2
J et conformes au plande ! [

- o
———— montage en fin de notice.
F _— = T e
- -

ATTENTION

* Position possible du
skimmer et de la buse de
refoulement

« Retirez I'écrou et la rondelle de la tige filetée.
« Enfilez les tiges filetées dans les bastaings (3 dans les bastaings ﬂ, 2 dans les bas-
taings K de base avec entaille du bastaing vers le haut) (figure 9).

« Positionnez les bastaings m et m pour compléter I'ouvrage.

« Ajustez la forme de la piscine en vous aidant des dimensions intérieures indiquées
sur le plan d'implantation en fin de notice.

« Le plan donne les dimensions intérieures du bassin pour les différentes diagonales
opposées.

ANNEAUX DE RENFORT

« Placez les anneaux de renfort entre chaque rangée.

Figure 10

",

\ N
2"MERANGEE-DE BASTAINGS

« Positionnez les bastaings de la deuxieme rangée conformément a la figure 10.
Attention, sur les grandes longueurs, les bastaings A et F sont alternés.



POSITIONNEMENT DES SABOTS

Centrez les 2 sabots (jambes de force) sur les pans aIIo|ngés de la piscine en les espa-
I |

cant de 85 cm. u | | 1
1
[

-

IMPORTANT

Figure 12

Inw BN
a
S 5

Figure 14

« Placez les sabots au - Percez bien verticalement - Placez les gougeons
centre des grands cOtés la chape a l'aide d'un forét d'ancrage (avec rondelles
de votre bassin, en appui  béton @ 10 mm, en utilisant et écrous) dans les trous
contre les bastaings. le sabot comme gabarit.La et enfoncez-les a I'aide

profondeur du percage doit  d’un marteau.
étre au minimum de 80 mm - Serrez fermement en
pour garantir une bonne croix les 4 écrous.
fixation.

3tMERANGEE ET SUIVANTES DE BASTAINGS

« Positionnez les bastaings des rangées - Placez le bastaing spécifique
suivantes en répétant les alternancesde  de la buse de refoulement (en
bastaings des premiéres et deuxiémes placant les lamages coté exté-
rangées, sans oublier les anneaux de rieur de la piscine) (figure 15)
renfort.

« Enfilez les bastaings le plus horizontale-
ment possible afin de faciliter l'insertion
des tiges.

Figure 16 : ‘.

ATTENTION

Figure 15

v

Piscine hauteur 1,20 m : 8 bastaings Piscine hauteur 1,33 m: 9 bastaings




SKIMMER

« Placez les bastaings spécifiques au
skimmer face aux vents dominants.

Figure 17

Encoches

B coté intérieur

7'\
‘_ATTE:IE]'_LO.N

vue cOté intérieur

NB : Comme le skimmer est volontairement court pour qu'il ne dépasse pas trop de
la margelle, I'accés au branchement du tuyau flottant (balai d'aspiration) se fait par
I'intérieur du bassin : il faut basculer le volet, retirer le «filtre-panier» et enfoncer I'em-
bout du tuyau a force dans l'orifice.

A X
ATTENTION Echelle bois

L'échelle bois est fournie pour accéder au bassin. Ne pas l'utiliser a d'autres fins.
Montez I'échelle bois puis utilisez-la comme gabarit pour déterminer I'écartement
des renforts la recevant. Dans le cas d'un bassin de forme allongée, I'échelle se posi-
tionne uniquement sur un petit coté. .

q P 2 vis TRCC

Centrez I'échelle extérieure bois par rapport au coté. + écrous 3
Percez @ 10 mm les 2 limons et les 2 renforts.

Figure 19

Pour les piscines 1,20 m, vous
devez recouper les montants
afin de les adapter a la hauteur
de la piscine

10

Figure 18




Renforts verticaux

FIXATION

A - Répartissez les renforts verticaux (3 par pan, 4 sur le pan recevant I'échelle) selon

votre plan d'implantation (fourni en fin de notice). A N OTE R

S sur le p'an-

TEm =

-

i

lllustration a titre indicatif

" . Figure 20
B - Alignez le sommet des renforts au ni-

veau du sommet du dernier bastaing Veérifiez

(figure 20). Maintenez les renforts en place. I'affleurement

Au niveau des angles, il faut que les renforts

verticaux soient en appui sur les extremités ~—— Viis VBA inox @6 x 90
des bastaings. /
C - Percez les bastaings avec la meche

@26 mm.

D - Vissez en 2 temps en vous placant a

I'intérieur de la piscine

- Fixez d'abord chaque renfort en haut, puis

en bas (dans le 1¢" et le dernier bastaing)

- Terminez 'assemblage des renforts en

mettant 1 vis par bastaing (figure 21) et

corrigez les éventuels gauchissements du

bois (des bastaings).

RENFORTS AUTOUR DES SABOTS

Un renfort vient se positionner sur chacun des sabots comme schématisé figure 22.

ATTENTION

Renfort vertical

Bastaings

Figure 21

Figure 23

« Alignez le haut des renforts au sommet des bastaings

« Repérez I'emplacement des 2 trous latéraux sur les renforts.

« Percez les 2 renforts a l'aide d’un forét bois @ 10 mm.

« Repositionnez le renfort le long du sabot et fixez-le a I'aide des 2 vis TRCC par I'exté-

rieur.

« Fixez ces renforts de l'intérieur, comme sur la figure 21.

» Répétez I'opération avec le deuxiéme sabot.

« Pour la fixation des renforts centraux (entre les 2 sabots), prenez un renfort et coupez un |
morceau de 76 cm puis faites deux morceaux de 20 cm avec la partie restante. \

! 20cml 20cm |

T e .




Figure 25

12

« Fixer I'ensemble de facon a obtenir le
méme montage que ci-contre avec 8 vis
6x90.

« Fixer ces 3 nouveaux renforts de I'inté-
rieur du bassin avec 7 vis 6x90.

+Vous pouvez désormais mettre les 2
autres renforts de part et d'autre des sa-
bots, en suivant la méme procédure que
pour les deux premiers.

Répétez ces montages autour des sabots
sur I'autre pan allongé de la piscine.

Vis de . Véliiﬁez que tous les anneaux ont été
fixation poses. s R
dulcache « Contrdlez a nouveau la forme (les diago-
sibot nales) en vous référant au plan d'implan-
tation
/\ « Assurez-vous que toutes les tiges sont
suffisamment vissées et que la piscine est

bien stable.

Feutre de paroi

- Collez I'adhésif double face, pan par
pan, en l'alignant au sommet des bas- Adhésif
taings supérieurs (figure 26)

Si le bois est un peu humide ou pous-

siéreux, vous pouvez lI'adoucir avec un

papier de verre pour faciliter 'adhérence.

« Vérifiez la propreté des parois et du sol.

Retirez vis, échardes, copeaux, sciure,

adhésif...

« Posez le feutre le long des parois en

commencant par le milieu d'une paroi.

« Alignez-le au bord des bastaings supé-

rieurs. b
« Découpez l'excédent de feutre et éliminez les plis éventuels.

Baguette liner

AJUSTEMENT ET FIXATION DES
BAGUETTES D’ACCROCHE DU LINER

Pour fixer le liner, vous devez mettre une
baguette par pan, a l'intérieur du bassin.

Figure 26

S Fiowre 27

« Commencez par travailler sur un bastaing dont les entailles a mi-bois sont position-
nées en haut.

: A+4cm :

e X

« Coupez toutes les baguettes aux dimensions de A + 2 cm de chaque coté.




FIXATION DE LA BAGUETTE

Percez la baguette au niveau du trait tous les 30 cm avec la meche @4 mm en
commencant a 55 mm du bord.

«Vissez la baguette en affleurant le bord de la piscine (vis VBA inox @ 6 x 40 mm) Rotule orientable (E)
« Fixez toutes les baguettes sur tous les pans en suivant la méme procédure. Réf. 625315 Réf. 625311

Vis TF 5 x 25 inox
Buse de refoulement

La buse de refoulement sert a faire entrer

I'eau filtrée dans le bassin. Elle traverse la Embout cannelé
paroi via l'orifice circulaire réservé sur le Réf. 621283 “
bastaing pré-percé. ]

Corps de buse (A) Bride (C)
Réf. 625312 Réf. 625309
Ecrou de bride Joint plat (B) Cache bride buse (D)
Réf. 625314 Réf. 625310 Réf. 625308

Figure 31 A NOTER

MISE EN PLACE
- Faites une entaille en croix au cutter dans le feutre depuis lI'extérieur.
« Emboitez la buse de refoulement depuis l'intérieur de la piscine (Piece A - figure 31). -
. . P Lo s £ D Couvercle de skimmer T e
« Mettez en place le joint d'étanchéité adhésivé (Piece B - figure 31). REF 625028
°
Skl m mer Embout cannelé
Réf. 621283
Le skimmer est le point d'aspiration Socle prise balai
de l'eau du bassin vers la filtration. Sa Cache bride Joint plat carré (G) Réf. 625031
position face aux vents dominants per- Réf. 625032 Ref. 625030 Panier de skimmer
met de récupérer les éventuels déchets __ Réf. 625027
L. R , . Bride faciale (F)
dérivant a la surface de l'eau (poussiéres, REF 625033 . .
feuilles. ) : Vis TB 5 x 25 inox
euitles... Réf. 625035

Trappe de skimmer
Réf. 625029
Vis TF 5 x 25 inox Corps de skimmer
Réf. 625034 Réf. 625026

- Découpez le feutre a I'aide du cutter, 3 cm plus grand que le cadre de fixation A. E“‘I:’,‘;“;;az':;e'é
.. ,e seis s s LA , éf.
+ Mettez en place le joint d’étanchéité a I'aide des 4 vis téte bombée.

- Placez le volet dans le skimmer.

Figure 32

MISE EN PLACE



Contréles avant la pose du liner

« Nettoyez I'ensemble intérieur de la piscine (grains de sable, vis...) avec un aspirateur, si néces-
saire.

« Vérifiez que les joints sur la buse de refoulement et le skimmer sont en place.

+ Placez le volet a l'intérieur du skimmer.

Liner

GOPSSET DE SABLE - Feutre  Feutre Gousset
« Réalisez un gousset de sable en péri- a6 e JeisEBle
phérie intérieure de votre bassin. (sable o paroi

non fourni, le sable fourni est destiné a

la filtration). l

« Rabattez le feutre de paroi sur le gous-
set de sable.

A Figure 33
MISE EN PLACE

a) Placez-vous a l'intérieur de la piscine, en vous déchaussant au préalable.

b) Dépliez le liner a partir du centre de la piscine.

) Alignez correctement les angles inférieurs du liner (angles des soudures du fond)
dans les angles du bassin.

d) Accrochez le lien de liner dans la baguette (figure 34).

ATTENTION

e) Pour déplacer le liner déja en place, faites-le glisser dans la baguette.

Si cela devient trop difficile, le liner peut se retirer en le relevant vers le haut pour ne
pas abimer le lien.

f) Assurez-vous du bon positionnement du liner tant au fond que sur les parois, ajus-
tez uniformément la tension de celui-ci (du bout du pied, on pousse le liner dans
ses angles vers les angles des parois).

g) Remplissez la piscine d'eau sur une hauteur de 2 cm (figure 35).

2cmdeau ‘

pour lisser le fond /\>;\§
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Pour faciliter le positionnement du liner, il est
préférable que I'eau ne soit pas trop froide




Figure 36 _ h) Lissez le fond du liner pour éviter les
——— plis : a partir du centre vers les extrémités
== (un pli en biais sur la paroi indique un

mauvais positionnement) (figure 36).

i) Continuez de remplir le bassin, s'il

reste des plis corriger la tension du

liner sur les parois en le glissant
dans la baguette d'accrochage.

Remblaiement

(pour les piscines enterrées et semi enterrées)
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Pour les piscines semi enterrées et enterrées, positionnez un feutre géotextile
autour du bassin. Réalisez ensuite le remblaiement contre les parois avec du
gravier de calibre moyen et tassé, ce qui favorisera le drainage. *"“
« Ce remblaiement doit s’effectuer en méme temps que le remplissage du
bassin.

Empierrement stabilisé

P S eSO & b NS
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Positionnement des piéces a sceller
BUSES DE REFOULEMENT

- Le liner doit étre bien tendu. Procédez au montage quand l'eau est a 10 cm sous
la buse de refoulement.

- Tracez avec un feutre la position des vis de fixation sur le liner

+ Collez le joint plat (B) sur le liner en alignant les trous du joint avec vos tracés de
I'emplacement des vis.

« Fixez la bride (C) au travers du liner.avec les 4 vis TF 5 x 25. La pression des 4 angles
du liner doit étre constante (serrage en croix).

« Découpez le liner au cutter a l'intérieur de la buse.

+ Vissez le cache bride (D) et sa rotule (E) sur la bride.

SKIMMER

« Le liner doit étre bien tendu. Procédez au montage quand l'eau est a 10 cm sous le
skimmer.

- Avant de procéder, assurez-vous que le volet du skimmer est bien positionné.

« Tracez avec un feutre la position des vis de fixation sur le liner.

« Collez le joint plat carré (G) sur le liner en alignant les trous avec vos tracés de I'em-
placement des vis.

« Fixez la bride (F) au travers du liner avec les 10 vis TF 5 x 25 en commencant par le haut.
La pression des 4 angles du liner doit étre constante (serrage en croix).

« Découpez le liner au cutter a l'intérieur du skimmer.

« A ce stade, vous devez installer la filtration.




Filtration

Tuyau souple :
Réf. 621284
Collier inox de raccordement 35/50
Réf. 621285

Votre vanne multi-voies dispose d’un sens
de circulation. Des marquages “PUMP”
“RETURN”“WASTE"” sont gravés aux

entrées et sorties de la vanne.
Pour relier votre filtration, suivez
les indication du chapitre “CIRCUIT
HYDRAULIQUE” de cette notice

Vanne 1/4 de tour
Réf. 621702

Flexible raccord pompe/vanne
Réf. 625081

Joint torique
Réf. 625039

Manométre
Réf. 621164

Corps de vanne 6 voies
Réf. 625083

Cuve 6 m’/h
Réf. 625062

Embout cannelé
Réf. 621283

Corps de vanne 6 voies
Réf. 625083
Joint torique @ 170 mm
Réf. 625042
Collier de serrage de bride
Réf. 625078

QUICAILLERIE
COLLIER DE SERRAGE :
Vis TC 5 x 50 cruciforme ; Réf. 625079
Ecrou M 5 inox ; Réf. 625080

Cuve 6 m’/h
Réf. 625062

Tuyau central supérieur
Réf. 625067

Support crépines
Réf. 625072

Crépines
Réf. 625073
Tuyau central inférieur
Réf. 625071

Robinet d'évacuation cuve
Réf. 625076

Pompe

Joint torique @ 23 mm Sens de
Réf, 625041 Figure 40 <= circulation
del'eau

Bouchon robinet d'évacuation
Réf. 625077

Nota : Remplissez le filtre aux 2/3 avec le sable nettoyé et calibré
:un seul calibre est livré, il assure un bon fonctionnement de la
filtration.




CONSEILS DE MONTAGE :

« La filtration devra se situer a 3,50 m minimum de la piscine.

Montez les raccords
filetés avec le ruban

étanche téflon fourni N
(excepté les raccords —

avec joint torique).

l
|

._

Busede
_refoulement

I = Skimi

/Ny

ATTENTION

Flexible raccord pompe/vanne
Réf. 625081

—

Couvercle préfiltre 7 ida, Joint torique
Réf. 625050 i « Réf. 625039

Panier préfiltre FIXATION POMPE SUR PLATINE :

Réf. 625053 Vis HM 8 x 25 inox : Réf. 625008
- - Rondelle @ 8 inox : Réf. 625014
Tuya u Joint torllfque P 110 mm 4 Rondelle grower @ 8:: Réf. 625037
souple Réf. 625038 — i e ] : Ecrou M 8 inox : Réf. 625036
Corps de pompe 6m’/h r
Réf. 625046
 —
Vanne 1/4 de tour
Réf. 621702
 —

Tuyau souple
Réf. 621284

Collier inox de raccordement 35/50
Réf. 621285




Circuit hydraulique

Pour construire votre circuit de filtration, le plus simple est de procéder dans le
méme ordre que le circuit de I'eau (voir sens de circulation page précédente)

/I\

ATTENTION < DEPART DU SKIMMER (aspiration de 'eau) :

Figure 41 Figure 42

Skimmer Tuyau souple (B)

+ embout cannelé (A) + collier de serrage (C)

+ tuyau souple (B) avec collier + vanne 1/4 de tour * (D)
de serrage (C) + entrée de pompe (F)

*Vanne 1/4 de tour suivant modeéle

« DE LA POMPE VERS LE FILTRE (VANNE TOP) :

. Tuyau souple avec raccords a visser
Figure 43 —— filtre/pompe (G) (Mention “PUMP” sur la
B : vanne)




« DU FILTRE VERS LA BUSE DE REFOULEMENT

(retour de l'eau filtrée vers le bassin) :

Figure 45

Figure 44

Sortie vanne top (K) (Mention “RETURN" Tuyau souple (B) + collier de serrage (C)
ou“POOL"sur la vanne) + embout cannelé (A) + buse de refoule-
+ vanne 1/4 de tour * (D) ment (M)

+ tuyau souple (B)

+ collier de serrage (C)

*Vanne 1/4 de tour suivant modeéle

< DERNIER BRANCHEMENT DEPUIS LAVANNE TOP (WASTE - égout) :

Sortie vanne top (K)

+ embout cannelé (A)

+ tuyau souple (B - non fourni)

+ collier de serrage (C - non fourni)

e, -

Figure 46

Remplissage

Finissez de remplir la piscine en conti- .

R Figure 47
nuant de remblayer en méme temps. Le
niveau d'eau final doit se situer entre le

tiers supérieur et la moitié de la bouche
du skimmer (figure 47)

A

ATTENTION
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Margelles

La margelle est composée de 2 lames
(une intérieure, une extérieure) a espacer
de 3 mm (figure 39).

PREPARATION

- Avant de fixer la margelle, procédez a

un positionnement de toutes les lames
A ST U c E a blanc (sans les visser ) afin de répartir

uniformément les jeux (figure 40).

« Positionnez provisoirement les plaques

de fixation sur le dessus a chaque angle.

Elles servent de gabarit pour répartir

uniformément les jeux (figure 39).

- Faites dépasser la margelle de 50 mm

vers l'intérieur (de facon a créer un «casse

vague) (figure 40).

- Laissez un espace de 3 mm environ entre

les deux margelles (figures 39 et 40).

l; “|| |||I

Figure 40

FIXATION

+ De facon a obtenir une fixation ferme et
durable dans les renforts, un pré percage
@ 4 mm sur les margelles est nécessaire.
Pour I'assemblage, utilisez les vis inox @ 4
x 60 mm que vous visserez de biais (pour
les 2 vis extérieures), en fond de rainure
(figure 41).

- Lorsque toutes les margelles sont
réglées, procédez au vissage en commen-
¢ant par seulement un point au centre des
margelles. Puis retirez les plaques dans les
angles pour les fixer a I'aide de vis inox @
5 x 30 mm par le dessous (figure 42). Figure 42
« Complétez le vissage sur toutes les
margelles.

ANGLES SUPERIEURS EN INOX (SUIVANT MODELE)

« Afin d'améliorer l'esthétisme des

margelles, vous pouvez positionner des lllustration a titre indicatif.—
piéces en inox (fournies ou non suivant le Angle inox oyl s 4 |
modele de piscine) dans chaque angle de SN
la margelle (figure 43)

« Positionnez la piece sur la partie supé-

rieure de I'angle

«Vissez la plaque supérieure en inox avec

la plaque inférieure a I'aide des 2 boulons

et écrous prévus a cet effet (boulons 5x50

- Ecrous @5)

Figure 43
20




Echelle inox

Figure 51

Vis TLC 6 x90
Réf. 621151

Support de rampe inox

Rampe gauche échelle Rampe droite échelle
Réf. 625005 Réf. 625006

A\

|

Réf. 625011
~
Rotule PVC Tampon PVC Marche
VOUS TROUVEREZ JOINTES A VOTRE Reéf 625010 aRef 625009

NOTICE DEUX ESTAMPILLES
A COLLER SUR VOTRE BASSIN :

NCE

NS SURVEILLA!

=t E ENFANT
NGER

s utilisateurs.

Cot adhési dot ére collé sur votre bassit

“Sans surveillance,
votre enfant est en danger”
Cet adhésif doit étre collé sur votre
bassin de fagon a étre visible par les
utilisateurs.

%

TOUS LES MOYENS D'Acgis
DOIVENT ETRE RETIRE
E JLISATION

utilisateurs

sre visble par les

“Tous les moyens d’accés
doivent étre retirés apres utilisation”
Cet adhésif doit étre collé sur I'échelle
extérieure bois et étre visible par les uti-
lisateurs. L'accés doit étre effectivement
retiré aprés chaque utilisation.

Vis HM 8 x 25 inox + Rondelles @ 8mm
Réf. 625008 Réf.625014
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Mise en service

« Connectez sur I'égout d'évacuation un tuyau de vidange (non fourni) pour le lavage
du sable et de votre filtre.

« Mettez la manette de la vanne multivoies sur la position lavage.

«+ Mettez en route la pompe pendant environ 30 secondes pour effectuer un lavage
du sable.

« Arrétez la pompe et mettez la manette sur rincage pendant 10 secondes.

« Arrétez la pompe puis placez la manette sur filtration.

« Mettez en route la pompe. Votre eau est alors filtrée.

Vous effectuerez cette procédure a chaque fois qu'il faudra effectuer un lavage de
filtre. Lorsque la pression augmente de 0,5 bars par rapport a la pression de mise
en service, le manometre placé sur la vanne multivoies nous donne l'indication de
pression.

TEMPS DE FILTRATION :

Une filtration doit étre suffisamment puissante pour renouveler en 6 heures le vo-
lume d’eau de votre piscine.

En théorie, on fait le calcul suivant :

(T° d’eau / 2 ) = Nbre d’heures de filtration

TEMPERATURE DE L'EAU DUREE DE FILTRATION POUR UNE JOURNEE

15a18°C 3 heures
19a21°C 4 heures
22 a 25°C 6 heures
26 a28°C 10 heures
+ de 28°C 15 heures

Un fonctionnement par intermittence est a déconseiller (arrét ou reprise toutes les
heures) car tout le volume d'eau ne serait pas renouvelé !

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'eau de votre piscine est aspirée par un skimmer (cet élément et surtout les paniers
qui récuperent les feuilles et autres grosses impuretés, doivent étre trés propres)

L'eau chemine ensuite a travers des tuyauteries pour arriver a une pompe avec pré-
filtre (la encore un panier arréte les impuretés de taille moyenne et sa propreté est
primordiale pour un bon fonctionnement).

La pompe propulse I'eau dans un filtre qui retient toutes les impuretés en suspension
grace a son matériau filtrant. Ce filtre est a sable. Leau ainsi filtrée repart vers le bas-
sin. Tout cet ensemble peut étre géré, programmé et protégé par un coffret électri-
que (non fournie).

L'eau de votre piscine doit étre traitée physiquement et chimiquement pour garder sa
limpidité et vous assurer une baignade en toute sécurité.

Vous DEVEZ TOUJOURS VOUS ASSURER QUE &

1. Le niveau d’eau est correct : c'est-a-dire Iégérement au-dessus du milieu du
skimmer.

2. Les paniers de skimmers et de préfiltre de pompe sont propres.

3. Le circuit hydraulique est controlé et les positions des vannes vérifiées.

4. La filtration peut étre mise en route et on contréle la pression au manomeétre
(elle est fonction du type et de la position du local technique par rapporta la
piscine)




Filtre a sable

L'eau filtrée passe a travers du sable (silice calibrée) qui retient toutes les impuretés.
Ce type de filtre est équipé d'une vanne multivoies qui permet des manipulations et

nettoyage trés aisés.

LES DIFFERENTES POSITIONS DE LA VANNE MULTIVOIES SONT :

1. Position FILTRATION :

Cest la position habituelle de la vanne
qui permet a I'eau venant de la pompe
de rentrer par le haut du filtre et de circu-
ler a travers le sable ou elle est débarras-
sée de ses impuretés.

L'eau est récupérée par la crépine de
fond et refoulée vers la piscine.

Un manomeétre situé sur la partie haute
du filtre vous permet de controler la
pression.

Dés que celle-ci augmentera de 0,6 bars
par rapport a la pression de mise en ser-
vice, il faudra faire un nettoyage du filtre.

2. Position LAVAGE :

C'est la position de nettoyage du sable.
L'eau entre par le bas du filtre et vient
soulever la masse filtrante et ainsi débar-
rasser de ses impuretés qui plus légéres
que le sable, sont évacuées par le haut
du filtre vers I'égout. Cette opération
devra se faire pendant 2 a 3 minutes

3. Posimion RINCAGE / FILTRE EGOUT :

Lorsque le filtre a été nettoyé, il est
indispensable de rincer et de retasser la
masse filtrante. Dans cette position, I'eau
chemine dans le filtre comme en filtra-
tion mais est évacuée a I'égout en sortie
du filtre. Cette opération devra se faire
pendant 20 a 30 secondes.

4. Posimion VIDANGE / EGOUT ;

Dans ce cas, I'eau ne passe pas par le
filtre, elle est évacuée directement a
I'égout.

5. Position FERMEE :

Cette position ne permet aucun passage
d'eau et est utilisée I'hiver lorsque l'on
arréte la filtration.

6. Posimion CIRCULATION :

Cette possibilité est utilisée pour brasser
I'eau si un produit doit étre introduit
dans la piscine ou lorsqu’une interven-
tion sur le filtre est a réaliser, car ici le fil-
tre est isolé et I'eau venant par la pompe
est rejetée directement.

/I\

ATTENTION
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Vanne a
manoauvrer

Préfiltre
.

Entretien du systeme
de filtration

Nettoyage du filtre

Le nettoyage du filtre se fera chaque fois que la pression augmente de 0,6 bars par
rapport a la pression de mise en service et aprés chaque nettoyage du bassin.
Idéalement, une fois par semaine.

1. Arrétez la filtration.

2. Mettez votre vanne multivoies sur position LAVAGE.

3. Ouvrez vos vannes (selon modéle)

4, Mettez votre filtration en marche, la laisser fonctionner 2 a 3 minutes.

5. Arrétez a nouveau votre filtration, mettez votre vanne multivoies sur position
RINCAGE, remettez votre filtration en marche pendant 30 secondes.

6. Arrétez votre filtration, mettre votre vanne multi voies sur position FILTRATION.
7. Remettez votre filtration en marche et vérifier que la pression soit bonne.

Nettoyage du bassin

Avec un balai manuel

1. Branchez le tuyau sur le balai.

2. Mettez le balai dans l'eau.

3. Remplissez le tuyau d’eau en le mettant devant la buse de refoulement filtration en
route.

4. Fixez le tuyau extrémité sur la prise balai

5.Vous devez passer le balai lentement (pour éviter de soulever la poussiére) et ne le
sortez pas de l'eau, la pompe se désamorcerait.

6. Une fois le balayage terminé, nettoyez le filtre puis remettre en position normale.

Nettoyage préfiltre

Le préfiltre se situe sur la pompe

1. Arrétez la filtration.

2. Fermez toutes les vannes (selon modeéle)

3. Mettez votre vanne multi voies sur position FERMER

4, Dévissez le couvercle du pré filtre de la pompe.

5. Nettoyez le panier au jet sans le taper.

6. Remettez le panier en place ainsi que le couvercle du pré filtre.

7. Remettez votre vanne multi voies sur la position FILTRATION, ouvrir votre vanne
skimmer.

8. Remettez la pompe en marche




Traitements et entretien

/\

ATTENTION

Traitement de l'eau

Quel que soit le systéeme de filtration utilisé, il faut traiter chimiquement lI'eau de
la piscine pour détruire les bactéries, les micros organismes, et éviter le déve-
loppement d’algues.

Plusieurs produits de stérilisation peuvent étre utilisés, comme le chlore, le brome,
I'oxygéne, etc. On utilise parfois d'autres types de stérilisation comme I'électrolyse au
sel, le systeme cuivre/argent etc.

Prenez conseil auprés d’un revendeur de produits traitements pour piscines pour
déterminer votre choix.

La premiére chose a faire est de vérifier le taux de pH a l'aide d'une votre trousse
d’analyse. Attention les flacons test ne sont valables qu’un an.

Le taux idéal est de 7,2 a 7,4 pour le pH et de 1,5 pour le CHLORE.

Rectifiez éventuellement le pH a l'aide des produits pH+ ou pH-.

La quantité de produits est proportionnelle au cubage de votre piscine.

Pour le traitement de votre bassin, reportez-vous aux indications figurant le produit
que vous avez choisi pour votre piscine.

pH (potentiel hydrogéne) : Il est impératif de toujours maintenir le pH de votre eau
entre 7,2 et 7,4 car en-dessous de ces valeurs I'eau devient corrosive (du fait de son
acidité) et détériore rapidement les piéces métalliques de votre piscine. Au-dessus de
ces valeurs I'eau est basique et diminue fortement I'action du traitement.

Entretien courant

1 fois par semaine, faites le test du pH.
Le taux de pH doit étre impérativement maintenu entre 7,2 et 7,4 maximum.

Ne laissez pas une piscine hors-sol vide.

Le non-respect des consignes d’entretien peut engendrer des risques graves pour la
santé, notamment celle des enfants.

Ne plongez pas.

Ne marchez pas sur la margelle.




Trucs et astuces

Si votre eau de piscine est trouble, n'hésitez pas a utiliser des chaussettes de floculant.
Passer le balai manuel.

Faites tourner votre filtration 4 heures avec le floculant, puis faites un nettoyage de filtre.
Généralement une eau ne doit pas étre trouble, il faut donc en trouver la cause : calcaire,
temps de filtration insuffisant, pH trop élevé, manque de chlore, sable colmaté, etc.

Si votre eau est trop calcaire, utilisez en début de saison du stabilisant calcaire.

Ce produit évitera que le calcaire ne se colle aux parois.

Attention, tous les produits piscines ne sont pas nécessairement compatibles entre eux.

EFFETS

Eau trouble
devenant verte

Pompe
ne démarrant pas

Pompe tournant
mais ne débitant pas

Pas d’aspiration au
skimmer

Eau sale refoulée
dans la piscine

Pression au manome-
tre trop haute

Pas ou peu d’aspira-
tion au balai

CAUSES

Filtre encrassé
pH incorrect
Formation d'algues

Disjoncteur sauté
Fusible grillé
Turbine bloquée

Vannes d'aspiration fermées
Skimmer aspire de |'air

Pré filtre plein

Prise d'air au couvercle
Turbine défectueuse

Panier non vidé
Vanne mal fermée
Niveau d'eau trop bas

Filtre colmaté

Lavage de filtre mal fait
Vanne de refoulement fermée

Pré filtre obstrué

Vanne correspondante fermée
Tuyau usé ou percé

Air dans les tuyaux

Autres vannes ouvertes

Filtre encrassé

REMEDES

+ Lavage dufiltre,
+ Leréajuster
+ Traitement de choc

+ Leréenclencher

+ Leremplacer

« Vérifier que le ventilateur a Iarriére du
moteur tourne

+ Les rouvrir

« Rectifier le niveau d'eau

+ Le nettoyer

« Vérifier le joint et replacer le couvercle
pré-filtre

+ Changer la turbine

+ Levider
+ Louvrir
+ Leréajuster

+ Le laver, le rincer

+ Le refaire
« Quvrir la vanne, controler I'état du sable
(a changer tous les 3 ou 4 ans)

« Lelaver

+ Louvrir

+ Leremplacer

+ Purger et attendre 'amorcage
« Lesfermer

+ Le nettoyer




Hivernage

« Mettez dans le bassin un produit d’hivernage, en faisant fonctionner la filtration.
Faites fonctionner suffisamment la filtration, pour que le produit soit bien homogéne
dans le volume de la piscine.

- Nettoyez le filtre et utiliser un produit de traitement adapté.

- Baissez le niveau d'eau juste en-dessous du skimmer.

« Coupez l'alimentation électrique du coffret électrique de filtration.

« Videz la tuyauterie (skimmer, refoulement).

« Ouvrez le couvercle de la pompe et la vis de purge qui se trouve en partie basse du
pré-filtre de pompe.

« Videz I'eau contenue dans le filtre en ouvrant la purge du filtre a sable qui se trouve
sous le fitre.

« Installer des flotteurs (non fournis) d’hivernage dans la diagonale de votre bassin.

« Mettez une bache hiver (non fournie).

Mieux connaitre le bois

UN MATERIAU VIVANT A L'EXTERIEUR :

Le bois reste toujours un matériau qui travaille (3 a 4 % de variations dimensionelles)
avec les variations d’humudité et de température ; de légéres fentes peuvent donc
appraitre et pour limiter d'éventuelles déformations, on respectera les régles de I'art
quant a la conception, au choix des sections, des assemblages, du mode de fixation.
Les noeuds sont des éléments naturels du bois, leur aspect et leur taille varient d'un
produit a I'autre. Lécoulement de résine est un phénomene naturel du bois résineux.

Des moisissures peuvent apparaitre en surface du bois, elles ne pénétrent pas le
bois et ne le dégradent pas. Soumis aux UV, le bois grisaille avec le temps sans que
cela nuise a sa durabilité. Vous pouvez appliquer une lasure pour bois traité auto-
clave. Complément de la préservation, elle contribue a la beauté et a la longévité
de l'ouvrage. Dans ce cas, attendez le séchage complet du bois avant de procéder a
I'application de la lasure.

LE PIN SYLVESTRE TRAITE AUTOCLAVE

Le bois traité autoclave est du pin sélectionné et séché a 25 %
avant un traitement en autoclave IV. Il bénéficie d’une garantie de
15 ans minimum contre l'attaque des insectes et le pourrissement
pour les parties dans le sol.
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Conseils de sécurité

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous !
Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans.
L'accident n'arrive pas qu‘aux autres ! Soyez préts a y faire face !

SURVEILLEZ ET AGISSEZ :

- La surveillance des enfants doit étre
rapprochée et constante.

+ Désignez un seul responsable de la
sécurité

« Renforcez la surveillance lorsqu'il y a
plusieurs utilisateurs dans la piscine.
« Apprenez a nager a vos enfants des
que possible.

+ Mouillez nuque, bras et jambes
avant d'entrer dans l'eau.

« Apprenez les gestes qui sauvent et
surtout ceux spécifiques aux enfants.
« Interdisez le plongeon ou les sauts
en présence de jeunes enfants.

« Interdisez la course et les jeux vifs
aux abords de la piscine.

« N'autorisez pas I'acces a la pis-

cine sans gilet ou brassiére pour un
enfant ne sachant pas bien nager et
non accompagné dans l'eau.

+ Ne laissez pas de jouets a proximité
et dans le bassin qui n'est pas sur-
veillé.

+ Maintenez en permanence une eau
limpide et saine.

« Stockez les produits de traitement
d'eau hors de la portée des enfants.

+ Ne plongez pas.

« Ne marchez pas sur la margelle.

PREVOYEZ :

- Téléphone accessible prés du bassin
pour ne pas laisser vos enfants sans
surveillance quand vous téléphonez.
«Bouée et perche a proximité du
bassin.

« Par ailleurs, certains équipements
peuvent contribuer a la sécurité :

« Barriére de protection dont le
portail sera constamment maintenu
fermé (par exemple une haie ne peut
étre considérée comme une bar-
riere).

- Couverture de protection manuelle
ou automatique correctement mise
en place et fixée.

« Détecteur électronique de passage
ou de chute, en service et opération-
nel mais ils ne remplacent en aucun
cas une surveillance rapprochée.




MEMORISEZ ET AFFICHEZ PRES DE LA PISCINE
LES NUMEROS DES PREMIERS SECOURS

Numéros accessibles depuis un téléphone fixe :
Pompiers 18 (pour la France)

SAMU 15 (pour la France) E N CAS A

Numéros accessibles depuis tous les téléphones :

Numéro européen d'urgence 112 D,ACCI D E N T

Centres anti-poisons régionaux:
REGION CENTRE ANTIPOISON

ADMINISTRATIVE : REFERENT : Es
Centre Angers 0241482121
Pays de la Loire Angers 0241482121
Aquitaine Bordeaux 05 56 96 40 80
Poitou Charentes Bordeaux 0556 96 40 80
Haute Normandie Lille N°Indigo : 0 825 81 28 22
Nord Pas de Calais Lille N°Indigo : 0 825 81 28 22
Picardie Lille N°Indigo : 0 825 81 28 22
Auvergne Lyon 0472116911
Rhéne Alpes Lyon 0472116911
Corse Marseille 0491752525
Languedoc Roussillon Marseille 049175 25 25
Provence Alpes Cote d’Azur Marseille 049175 25 25
Réunion Marseille 0491752525
Bourgogne Nancy 0383323636
Champagne-Ardennes Nancy 0383323636
Lorraine Nancy 0383323636
lle de France Paris 0140054848
Antilles Paris 0140054848
Guyane Paris 0140054848
Basse Normandie Rennes 0299592222
Bretagne Rennes 0299592222
Alsace Strasbourg 0388373737
Franche Comté Strasbourg 0388373737
Limousin Toulouse 0561493333

Midi-Pyrénées Toulouse 0561493333




Plan d'implantation
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Conseils d'installation du lundi au vendredi
9h30 - 12h00/ 13h30- 17h00
Permanence le samedi d'avril a juillet

0,150 € TTC
et sur notre site internet

http://www.egt-partners.com
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