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Notice de montage

337x253cm

Informations importantes

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi un produit SKAN HOLZ.

Avant de procéder au montage ou d'en charger l'équipe de monteurs, veuillez vérifier que le kit est complet en

pointant la liste d'articles. Si une pièce est défectueuse ou manque, nous vous la livrerons au plus vite. Nous ne

pouvons pas prendre en charge les frais occasionnés par le retard pour le constructeur.

Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que nous ne pouvons accorder aucune garantie pour

les vices suivants :

- stockage dans de mauvaises conditions avant le montage

- ancrage incorrect dans le support ou fondation insuffisante (fondation conformément au calcul statique)

- dommages dus à des erreurs de montage, par ex. la maison n'est pas horizontale ou n'est pas perpendiculaire

- dommages dus à des charges de neiges plus élevées que celles prévues dans le calcul statique.

  Recommandation : décharge du toit en enlevant la couche de neige

- dégâts de tempêtes (sinistres) ou destruction violente

- dommages sur des constructions modifiées par le client

- formation naturelle de fissures, trous provenant de nœuds, torsions, modifications de la couleur ou

modifications semblables (naturel, n'a pas d'influence sur la statique)

Consignes de stockage jusqu'au montage:

- stocker la palette sur une surface plane dans un endroit sec.

           -  la protéger de l'ensoleillement et des intempéries, le bois en vrac peut se déformer fortement!

Instructions d'entretien :

La surface des éléments de construction en aluminium peut être nettoyée à l'eau savonneuse ou à l'eau.

Pour éviter les rayures, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf - www.skanholz.com - Tel.: +49 (0) 4183 / 9750-0

   Sous réseserve de modifications techniques. 01/2018

1

Conseils et indications généraux:

Les exemples de photos montrent principalement le modèle CrossCube "Sydney 3" en construction.

Il est possible d'utiliser le film d'emballage pour empêcher la transmission d'humidité à la maison. Il est posé

sous le support de base en fonction de la surface de la cabane.

Veuillez noter, que la formation de condensation (un processus naturel) dans les chambres creuses des toits

n'est pas évitable à long terme en raison de la faible  perméabilité au gaz et à la vapeur du polycarbonate.

Les caractéristiques des matériaux et la fonction des toits ne sont pas réduites  par ce fait. La surpression de

lavapeur peut échapper Grâce à une aération adaptée aux matériaux à l'aide de la bande respirante  fournie  de

Filta-Flo sur les deux côtés frontaux des toits.

Fondations selon la statique (non inclus dans le contenu de la livraison) : béton C25/30, respectivement 2 Ø

12 en haut et en bas, treillis soudé R188A (alternativement équivalence Ø 6/20cm). Ancrage des madriers de

seuil (par le maître d'œuvre) sur le bord des fondations au moyen de boulons M12, e<60cm. Les solives

doivent être en contact sur toute leur surface.

Les voliges doivent être posées à fleur du bord intérieur de la bordure de finition externe. La dernière volige doit

être coupée à la bonne largeur.

Il est prévu que le revêtement de toiture passe par-dessus le rebord extérieur de la façade et soit collé à partir

de là. Le raccordement est alors recouvert par le rail en alu A100-220.

La bande d'étanchéité de la façade doit être collée en continu sans écartement au niveau des raccords afin

d'éviter la pénétration de l'eau.

Il faut impérativement veiller à poser les vis en inox des plaques de façade bien droit, car des têtes de vis

inclinées pourraient permettre à l'eau de s'infiltrer.Veuillez noter que si le couple est trop élevé, les plaques

peuvent se casser pendant le vissage.

Pour garantir l'étanchéité de la construction, les raccords à l'extérieur de la construction en bois doivent

absolument être jointifs !
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- p.ex. dalles de jardin

- Protection contre les projections d'eau (p.ex. entourage en gravillons)

- p.ex. dalles de jardin

- Protection contre les projections d'eau (p.ex. entourage en gravillons)

Préparez les fondations (b/h = 30/90cm) selon la statique (béton C25/30, X0, XC2, respectivement armature acier 2

∅ 12 en haut et en bas, ètrier ∅ 6, e ≤ 20 cm) et entourez les fondations avec un chemin de bordure en gravillons

d'environ 30 cm de large (protection contre les projections d'eau).
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337x253cm

Seuil

1x C58/58-016-13

Seuil

1x C58/58-004-13

Seuil

1x C58/58-002-13

Seuil

1x C58/58-014-13

Poteau de porte droit

1x C58/58-005-13

Poteau de porte gauche

1x C58/58-006-13

Poteau d´angle

1x C58/58-007-13

Poteau d´angle

1x C58/58-008-13

Poteau d´angle

1x C58/58-009-13

Support de panne

2x C32/96-015-13

Linteau

1x C58/58-015-13

Linteau vertical

1x C58/58-011-13

Panne sablière

1x C32/70-002-13

Panne sablière

1x C32/96-013-13

Panne

2x C58/170-001-00

Poteau intermédiare

3x C32/96-005-13

Poteau intermédiare

2x C32/96-004-13

Panne sablière

1x C32/96-012-13

Cache de finition

2x C16/16-002-13

Double porte

1x C500-02-13

Cache de finition

1x C16/16-006-13

Cache de finition

6x C16/16-003-13

2x C16/16-005-13

198,5cm

207,6cm

335cm

9,6x40cm

328,6cm

328,6cm

190,7cm

158,7cm

161,1 x188,3cm

207,6cm

162,9cm

16,9cm

251cm

71,2cm

328,6cm

208,1cm

167,3cm

208,1cm

335cm

251cm

207,6cm

Panne sablière

2x C32/96-003-13

251cm

Madrier intermédiaire

12x C32/96-009-13

75,4cm

Support de panne

2x C32/96-015-13

9,6x40cm

Madrier intermédiaire

21x C32/96-008-13

73,9cm

Poteau intermédiare

2x C32/96-004-13

208,1cm

Poteau intermédiare

1x C32/96-004-13

208,1cm
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Madrier intermédiaire

3x C32/96-016-13

74,2cm

Cache de finition

8x C16/16-004-13

53,4cm

Porte d´arrêt

1x C12/40-001-13

186,5cm

Pièce maîtresse

1x C32/96-014-13

17,4cm

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

 Plan de position 1
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337x253cm

4 x C510-04-14 (83x21cm)

10 x C510-03-14 (83x31cm)

3 x C510-07-13 (5,5x62cm)

4 x C510-02-14 (83x62cm)

35 x C510-01-13 (83x62cm)

2 x C510-05-13 (76,5x62cm)

1 x C510-06-13 (76,5x62cm)
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Plan de position 2

251cm

Plaques  4

Plaques de façade:

Voliges profilées 19mm, 31x UH220

Rail en alu,  6x A100-220

Teinte:

C510-xx-13 Gris ardoise

C510-xx-14 Gris télé

Astuce : pour visser les vis de façade nous recommandons

impérativement d'utiliser un embout de vissage

Plaques  3

Plaques  2

Plaques  1

Plaques  7

Plaques  5

Plaques  6
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